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3.1.3 在扣式电池中首次阴极极化过程的 EIS 研究 

图 3-4 为石墨负极首次阴极极化过程中 3.0、2.5、2.0、1.5 和 1.1 V 的 EIS

图。石墨负极在其开路电位 3.0 V 时的 Nyquist 图由两部分组成，即高频区域的

一个半圆和低频区域的一段圆弧。随电极极化电位降低，1.5 V 以前，HFA 不断

增大；随电位进一步降低至 1.1 V，基本保持不变。根据 Aurbach 等人的观点[24-29]，

HFA 是由于 SEI 膜的存在导致的。如果我们认为 1.1 V 以前，Nyquist 图中存在

的 HFA 是 SEI 膜存在引起的，那么则存在两个无法解释的问题：（1）根据上节

SEM 的研究结果，石墨负极在经历电化学扫描循环前，其表面不存在 SEI 膜，

因此在开路电位时，电化学阻抗谱中不应该存在 HFA；（2）3.1.1 中 CV 的结果

可知，SEI 膜主要在 1.0~0.5 V 之间形成，然而 3.0~1.5 V 之间，HFA 却不断增长。

因此 1.1V 以前，EIS 谱中 HFA 应主要不是由于 SEI 膜的存在造成的，而是由于

接触阻抗引起 [31,32]。HFA 在 3.0~1.5 V 之间的增长，可能是由于石墨负极在电解

液中贮存时间的延长或是由于电解液中水等杂质的还原导致接触阻抗造成。 

如果 HFA 除了与接触阻抗有关，还与 SEI 膜的生成有关，那么在 SEI 膜形

成的电位区间，即 1.0~0.5 V 之间，应该能够观察到 HFA 的增长。Chang 等人报

道[31,32]，他们在 SEI 膜的主要形成电位区间内，观察不到 HFA 增长，然而本文

的研究结果则不同。图 3-5 给出石墨负极首次阴极极化过程中 0.9、0.8、0.7、0.6、

0.5 和 0.4 V 的 EIS 图。0.9 V 以下，EIS 的 Nyquist 图主要由三部分组成，即 HFA、

与电荷传递过程有关的 MFA 和反映锂离子在石墨负极中的固态扩散的斜线。在

0.9~0.6 V 之间，HFA 随电极极化电位降低。不断增长，由此可以推知 0.9 V 以下，

(a) (b)

图 3-3 石墨负极在 1MLiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中经历电化学扫描

循环后不同放大倍数的 SEM 图。(a) 1000 倍，（b）5000 倍 
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HFA 除了与接触阻抗有关外，也与 SEI 膜有关。 

随电极极化电位进一步降低，0.5~0.4 V 之间，HFA 减小；0.3~0.2 V 之间，

HFA 增大；0.2~0.1 V 之间，HFA 又增大（如图 3-6 所示）。由此推测，接触阻抗

受电极电位的变化，即电化学扫描循环过程的影响较大。因此石墨负极在扣式电

池中首次阴极极化过程的 EIS 研究的实验完成后，我们对实验中使用的扣式电池

以约 0.1C 的倍率进行了三周的充放电循环，然后测量其 EIS 随电极电位改变发

生的变化。 

我们发现，在经历 3 周充放电循环后，HFA 发生了巨大的变化，从一个完

整的大半圆变为了一个压扁的小半圆（如图 3-7 所示）。在电极极化电位降低过

程中，HFA 基本上保持不变（如图 3-8 所示）。这一方面表明充放电循环过程能

够消除由于接触阻抗引起的 HFA，另一方面也表明由 SEI 膜引起的界面阻抗值

较小，而且 SEI 膜形成后，在随后的充放电过程中基本保持不变。 

从上述实验结果的分析我们可以得出，在扣式电池中，石墨负极首次阴极

极化过程中 EIS 的 Nyquist 图中的 HFA 除了与 SEI 膜的形成有关外，还与接触阻

抗有关。由于接触阻抗的值较大，而 SEI 膜的阻抗值较小，并且在首次阴极极化

过程中接触阻抗会发生改变。因此，在扣式电池体系中，测量石墨负极首次阴极

极化过程中 EIS 谱特征的变化，并不适合于研究 SEI 膜的形成过程，只有在消除

接触阻抗的电池体系，测量石墨负极首次阴极极化过程中 EIS 谱特征的变化，才

有可能认识 SEI 膜的形成过程。 
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图 3-4 石墨负极首次阴极极化过程中 3.0、2.5、2.0、1.5
和 1.1 V 的 EIS 图，插图为 105-1 Hz 区域放大图。 
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图 3-5 石墨负极首次阴极极化过程中 0.9、0.8、0.7、0.6、
0.5 和 0.4 V 的 EIS 图 
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图 3-7 石墨负极经历 3 周充放电循环（0.1C）后，0.9 V 时的 EIS 图 
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图 3-6 石墨负极首次阴极极化过程中 0.3、0.2 和 0.1 V 的 EIS 图 
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3.1.4 三电极模拟电池体系中首次阴极极化过程的 EIS 研究 

    从前节研究结果可知，在扣式电池中，EIS 的 Nyquist 图中出现的 HFA 除了

与 SEI 膜的形成有关外，还与接触阻抗有关，而且在石墨负极首次阴极极化过程

中，当电位高于 1.1 V，HFA 主要是由于接触阻抗引起。接触阻抗主要有三种，

即石墨颗粒与石墨颗粒之间，石墨颗粒与集流体之间以及集流体与集流体（即集

流体和电池外壳）之间的接触[31,32]。如果 HFA 是由于前两种接触引起，那么它

是没有办法消除的。但如果 HFA 是由于集流体与集流体之间的接触引起的，从

三电极模拟电池的结构示意图（如图 2-2 所示）可以看出，它应该能够被有效消

除。这是因为在三电极模拟电池中不存在电池外壳。上述分析表明，在扣式电池

中，HFA 如果是由于集流体与集流体之间的接触引起，那么在三电极模拟电池

中，石墨负极在首次阴极极化过程中，当电位高于 1.1 V 时，EIS 的 Nyquist 图中

应不存在 HFA。 

从图 3-9 和 3-10 可以看出，在三电极模拟电池中，石墨负极首次阴极极化

过程中在其开路电路 3.0 V 时的 Nyquist 图为一段圆弧，EIS 图的高频区域不存在

HFA。这一结果进一步证明，在扣式电池中，石墨负极在首次阴极极化过程中，

当电位高于 1.1 V，EIS 中出现的 HFA 是由于集流体与集流体之间的接触问题导

致的；石墨负极在经历电化学扫描前其表面不存在 SEI 膜，这与前文 SEM 的研

图 3-8 石墨负极经历 3 周充放电循环（0.1C）后，0.8、0.7、0.6、0.5 和 0.4 
V 时的 EIS 图。 
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究结果一致。随电极极化电位降低至 1.0 V，EIS 图的高频区域几乎没有任何变

化。说明在 1.0 V 前，石墨负极表面不存在 SEI 膜形成的过程，也印证了前面 CV

的研究结果。 

0.9 V 时的 Nyquist 图（如图 3-11 所示）的最重要特征是在高频区域出现了

HFA，这与人们普遍接受的事实[34,35]，即 SEI 膜在 1.0~0.8 V 之间开始形成是一

致的。因此，在三电极模拟电池中 HFA 毫无疑问应该来源于 SEI 膜的形成过程。

从图 3-12 和 3-13 可以观察到，当电极电位进一步降低，HFA 在 0.9~0.6 V 之间

快速增长，指示 SEI 膜不断增厚。这与 CV 中对应 SEI 膜形成的电流峰出现在

0.5 V 左右一致；HFA 在 0.6 V 以下基本保持不变，表明此时石墨负极表面已经

形成了完整的 SEI 膜，在随后的锂离子嵌入过程中能够保持稳定。 

    综上所述，在三电极模拟电池体系中，EIS 的 Nyquist 图中的 HFA 归因于 SEI

膜的形成和生长过程。运用 EIS 研究石墨负极在三电极模拟电池中的首次阴极极

化过程，能够得到 SEI 膜形成的机制。因此在本章以下内容中如不专门说明，关

于石墨负极的首次阴极极化过程的 EIS 研究都是在三电极模拟电池体系中完成

的。 

 
 
 
 

图 3-9 三电极模拟电池中石墨负极首次阴极极化当电极电位 3.0 V 时的

EIS 图，插图为 105~50 Hz 区域范围的放大图。 
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图 3-10 石墨负极首次阴极极化过程中，2.5、2.0、1.5 和 1.0 V 时的 EIS 图

（三电极模拟电池），插图为 105~50 Hz 区域范围的放大图。 

0 200 400 600
0

200

400

600
0.9V

Z' /Ω

-Z
"/
Ω

36 42 48 54 60 66
0

6

12

18

24

30

 

 

图 3-11 石墨负极首次阴极极化过程中 0.9 V 时的 EIS 图（三电极模拟电池），

插图为 105~50 Hz 区域范围的放大图。 
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图 3-12 石墨负极首次阴极极化过程中，0.9、0.8、0.7、0.6、0.5 和 0.4 V 时的

EIS 图（三电极模拟电池），插图为 105~50 Hz 区域范围的放大图。 
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图 3-13 石墨负极首次阴极极化过程中，0.3、0.2、0.1 和 0.01 V 时的 EIS 图（三

电极模拟电池）。 
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3.2 电解液中甲醇杂质对石墨负极性能影响的 EIS 研究 

    甲醇是锂离子电池电解液中通常存在的一种醇类杂质。董全峰等[36]认为,电

池中的甲醇是造成电池化成过程充电异常的主要杂质之一，并可能影响 SEI 膜

（固体电解质相界面膜）的性质。Y Ein-Eli 报道[37]，在单一溶剂 DMC（碳酸二

甲酯）与六氟磷酸锂组成的电解液中，微量甲醇（500ppm）的存在将使石墨负

极循环性能衰减。但在常用混合溶剂电解液中，甲醇杂质对石墨负极性能的影响

及其机制尚未见文献报道。 

    3.1 的研究结果指出，运用 EIS 研究石墨负极在三电极模拟电池中的首次阴

极极化过程，能够获得对 SEI 膜形成机制的认识。本节通过研究石墨负极首次阴

极极化过程中电化学阻抗谱（EIS）的变化，并结合循环伏安法（CV）研究了    

1M LiPF6-EC:DEC:DMC(1:1:1,v/v/v) 电解液中添加 0.5%和 0.1%（v/v）甲醇时，

不同甲醇含量对石墨负极性能的影响。 
3.2.1 CV 研究结果 

从图 3-14 可以看出，石墨负极在添加了 0.5%和 0.1%甲醇杂质的电解液中的

首次负向电位扫描过程中都出现三个还原电流峰，与图 3-1 对比可知还原电流峰

Ⅰ′的出现与电解液中的甲醇杂质有关，其峰值在 2.0 V 左右，还原电流峰Ⅱ′

与Ⅲ′则分别对应于 EC 还原分解形成 SEI 膜和锂离子的嵌入过程。随着电位循

环扫描次数的增加，在添加 0.5%甲醇的电解液中，石墨负极的可逆循环容量不

断衰减；而在添加 0.1%甲醇的电解液中，锂离子在石墨负极中的嵌脱过程显示

出较好的可逆性。 
 

图3-14 石墨负极在添加不同甲醇的电解液1M LiPF6-EC:DEC:DMC中的CV
曲线:（a）0.5%，（b）0.1%。 
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3.2.2 EIS 研究结果 

图 3-15 至 3-17 分别为石墨负极首次阴极极化过程中 2.5~1.0 V、0.9~0.4 V

和 0.30~0.01 V 的 Nyquist 图。可观察到，在添加 0.1%和 0.5%甲醇的电解液中，

2.5 V 时都只表现为一条与电荷传递电阻相关的半圆弧，高频区域不存在 HFA，

说明在石墨负极表面不存在初始 SEI 膜。随电极电位降低，在添加 0.1%和 0.5%

甲醇的电解液中，2.0 V 时在 EIS 高频区域均出现 HFA，至 1.0V 时，HFA 演变

为一个相对完整的半圆。对比 CV 的研究结果可知，2.0 V 时甲醇杂质在石墨负

极上还原，形成了 SEI 膜。此外，在添加 0.5%和 0.1%甲醇的电解液中，1.5 V

和 1.0 V 时的 MFA 值大于 2.0 V 时的 MFA 值，同样表明 2.0 V 时甲醇杂质在石

墨负极上形成了 SEI 膜。随着电极电位进一步降低，石墨负极在添加 0.5%与 0.1%

甲醇电解液中的 EIS 出现较大的差别。首先在高频区域，添加 0.1%甲醇的电解

液中，0.9V~0.5 V 之间 HFA 不断增大，0.5 V 以下 HFA 基本保持不变；然而添

加 0.5%甲醇的电解液中，0.9 V 以下，HFA 不断增大。上述结果表明，在添加

0.1%甲醇的电解液中，石墨负极表面最终仍然能够形成稳定的 SEI 膜，但在添加

0.5%甲醇的电解液中，石墨负极表面却不能形成稳定的 SEI 膜。其次在低频区域，

添加 0.1%甲醇的电解液中，1.5 V 出现 LFSL，始终表现为一条直线；但在添加

0.5%甲醇的电解液中，2.0 V 即出现 LFSL。这表明在添加 0.5%甲醇的电解液中，

甲醇在石墨负极表面上发生的还原反应比在添加 0.1%甲醇的电解液中剧烈。此

外，在添加 0.5%甲醇的电解液中，LFSL 虽然在 1.0 V 以前给出一条直线，但 0.9 

V 以下却出现一些乱点，说明石墨负极较难实现良好钝化以及锂离子在石墨负极

嵌入过程中电极/电解液界面不稳定。 
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图3-15 石墨负极在添加不同甲醇电解液1M LiPF6-EC:DEC:DMC
中的首次阴极极化过程中，2.5、2.0、1.5和1.0 V时的EIS图，插图为

105~50 Hz区域范围的放大图。（a）0.5%，（b）0.1% 
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图3-16 石墨负极在添加不同浓度甲醇的1M LiPF6-EC:DEC:DMC电解

液中的首次阴极极化过程中，0.9、0.8、0.7、0.6、0.5和0.4 V时的EIS图，

插图为105~50 Hz区域范围的放大图。（a）0.5%，（b）0.1% 
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图3-17 石墨负极在添加不同浓度甲醇的1M LiPF6-EC:DEC:DMC电解液中
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3.2.3 电解液中甲醇杂质对石墨负极性能影响的机制探索 
根据上述 CV 和 EIS 的研究结果，我们提出甲醇对石墨负极性能影响的机制

如下。甲醇与金属锂发生可能的化学反应为 

                    3 3 2CH OH Li CH OLi H+ → + ↑                 (3-1) 

由此推测，在首次阴极极化过程中 2.0 V 左右，在石墨负极表面上主要发生了以

下电化学反应 

                    3 3 2CH OH Li e CH OLi H++ + → + ↑               (3-2) 

上述反应中生成的甲氧基锂沉积在石墨负极上形成了一层初始 SEI 膜。随后 EC

的还原分解产物沉积在上述初始 SEI 膜上，导致在石墨负极表面形成的 SEI 膜具

有双层结构，即内层由甲氧基锂组成和外层由 EC 的还原分解产物组成。显然这

一具有双层结构的 SEI 膜对石墨负极具有较差的钝化效果，导致成膜过程中 EC

的过度分解和石墨负极/电解液界面的不稳定。此外由单一无机盐组分甲氧基锂

组成的 SEI 膜内层，具有较差的粘弹性，无法适应锂离子嵌入过程中造成的石墨

颗粒体积微小变化，因此在锂离子嵌入过程中会在石墨负极表面 SEI 膜上产生一

些裂痕，导致产生新的活性面和溶剂分子进一步发生反应以修复这些裂痕，这种

SEI 膜的破坏和修复，不仅导致 SEI 膜阻抗的进一步增大，也导致锂离子嵌入过

程中电极/电解液界面不稳定，从而使低频区域的 EIS 谱变得不规则。在添加 0.1%

甲醇的电解液中，2.0 V 时甲醇在石墨负极上还原反应较为微弱，对 EC 的还原

分解成膜过程以及最终 SEI 膜的性能影响都较小。 

 

3.3 粘合剂对 SEI 膜成膜机制的影响 

目前，各种商品化锂离子电池一般都采用 PVDF-HFP 作粘合剂，用强极性

有机溶剂如 NMP 等作 PVDF-HFP 的溶剂，用丙酮作稀释剂。有机溶剂使用量大，

回收难，使用成本高，对生态环境污染大，对生产操作工人的身体健康也有很大

影响。如果使用以水或含少量乙醇的水溶液作溶剂的水溶性粘合剂，以上问题都

可以迎刃而解。 

   本节探讨了当使用水溶性粘合剂时，对石墨负极表面 SEI 膜成膜机制的影响。 

3.3.1 CV 研究结果 

图 3-18 为水溶性粘合剂石墨负极在玻璃三电极模拟电池中，当电解液为
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1MLiPF6-EC:DEC:DMC 时的 CV 结果。可以看出，与油性粘合剂石墨负极类似，

水溶性粘合剂石墨负极在首次负向电位扫描过程中同样出现两个还原电流峰，峰

Ⅰ出现在 0.5 V 左右，在随后的电位扫描过程中这一电流峰消失，显然是 SEI 膜

形成的电流峰；峰Ⅱ出现在 0.0 V 附近，与锂离子的嵌入过程相关。此外还可以

观察到，与油性粘合剂石墨负极不同，在最初的几周电位循环扫描过程中，锂离

子在石墨负极中的嵌脱过程存在一定的循环容量衰减，但总的来说，水溶性粘合

剂石墨负极在 1MLiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中仍然具有很好的可逆性。 

3.3.2 EIS 研究结果 

    从图 3-19 可以看出，水溶性粘合剂石墨负极在首次阴极极化过程中，0.8V

以前 EIS 的 Nyquist 图在整个测试频率范围内均给出一段圆弧，随电极电位降低，

这一圆弧的曲率半径不断减小，显示电荷传递电阻对电极电位的依赖关系；其高

频区域不存在 HFA，表明在 0.8 V 以前，水溶性粘合剂石墨负极表面不存在 SEI

膜的成膜过程。0.7 V 时， Nyquist 图的高频区域出现 HFA，表明此时 SEI 膜已

在水溶性粘合剂石墨负极表面形成。此时 Nyquist 图由三部分组成，即高频区域

与 SEI 膜相关的 HFA、中频区域与电荷传递过程相关的 MFA 以及反映锂离子在

石墨负极中固态扩散的直线。在电极电位进一步的降低过程中，当电位高于 0.55 

V，HFA 不断增长；当电位低于 0.55 V，HFA 基本保持不变。这一结果说明此时

水溶性粘合剂石墨负极表面已经形成了完整的 SEI 膜。在随后的锂离子嵌入过程
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图 3-18 水溶性粘合剂石墨负极在玻璃三电极模拟电池中电解液为     

1M LiPF6-EC:DEC:DMC 时的 CV 结果，扫速：1 mV/s。 
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中，它具有一定的稳定性。 

    上述结果指出，虽然在 1MLiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中水溶性粘合剂石墨

负极和油性粘合剂石墨负极表面都能够形成稳定的 SEI 膜，但它们的成膜电位区

间不同，在油性粘合剂石墨负极表面 SEI 膜主要在 1.0~0.6 V 之间形成，而在水

溶性粘合剂石墨负极表面 SEI 膜主要在 0.8~0.55 V 之间形成。 

3.4 温度和添加剂 VC 对 SEI 膜成膜机制的影响 

    图 3-20是 60℃时石墨负极在 1MLiPF6-EC:DEC:DMC电解液中首次阴极极化

过程中 EIS 谱随电极电位的变化。开路电位 3.0 V 时，EIS 的 Nyquist 图由两部分

组成，即 HFA 和低频区域与电荷传递过程相关的一段圆弧。随电极电位降低，低

频区域与电荷传递过程相关的一段圆弧的曲率半径不断减小，至 2.3 V 时演变为

一个完整的半圆；HFA 则不断增大，且在 2.5~2.3 V 之间急剧增大。上述结果表

明，60℃时，电解液在石墨负极表面上的反应活性增强，即使在开路电位下，也

能够发生还原分解在石墨负极表面形成 SEI 膜，并且在 2.3 V 时电解液大量发生

还原反应，导致 SEI 膜阻抗急剧增大。2.1 V 时，EIS 的 Nyquist 图由三个部分组

成，即高频区域与 SEI 膜相关的 HFA、中频区域与电荷传递过程相关的 MFA 以
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图 3-19 水溶性粘合剂石墨负极在首次阴极极化过程中 EIS 谱随电极电

位的变化，电解液 1M LiPF6-EC:DEC:DMC。 
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及低频区域与扩散相关的直线。与室温下（25℃）0.9 V 时 Nyquist 图的低频区域

才出现扩散相关的直线（如图 3-11）相比，显示在 60℃时，电解液在石墨负极

表面的还原分解电位被极大的提前了。在电极电位进一步降低至 1.0 V 的过程中，

低频区域与扩散相关的直线消失，MFA 增大，显示此时在石墨负极表面形成的

SEI 膜已经对电解液的还原分解产生一定的抑制作用；然而 HFA 仍然随电极电

位的降低而不断增大，表明电解液的还原分解过程并没有被完全抑制。当电极电

位低于 1.0V 时，Nyquist 图的低频区域开始出现紊乱数据点，并且随电极电位的

降低，逐渐向高频区域发展。至 0.6 V 以下，已无法获得有意义的图形。显示 60

℃时，电解液不能够在石墨负极表面形成完善的 SEI 膜，未能对电解液的进一步

还原分解实现有效的抑制，形成稳定的石墨负极/电解液界面，以保证锂离子在

石墨负极中实现可逆嵌脱。 

图 3-21 为石墨负极 60℃时在添加 5％VC 的 1MLiPF6-EC:DEC:DMC 电解液

中首次阴极极化过程中 EIS 谱随电极电位的变化。添加 5%VC 后的           

1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中，石墨负极在其开路电位 3.0 V 时的 Nyquist

图给出与电荷传递过程相关的一段圆弧，其高频区域不存在 HFA。电极电位降

低至 2.5 V 的过程中，这一圆弧曲率半径减小，显示电荷传递电阻对电极电位的

依赖关系。与 3.0 V 时相比，Nyquist 图的高频区域几乎未出现任何变化，进一步

说明在 5％VC 的 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中，60℃时石墨负极表面不存

在 SEI 膜的成膜过程。2.3 V 时 Nyquist 图的高频区域出现 HFA，指示此时电解

液在石墨负极表面发生还原分解形成了 SEI 膜，同时 Nyquist 图的低频区域圆弧

演变为一个近似完整的半圆。随着电极电位的进一步降低至 1.2 V 过程中，2.1~1.5 

V 之间低频区域圆弧曲率半径不断增大，同样表明此时在石墨负极表面形成的

SEI 膜已经对电解液的还原分解产生一定的抑制作用；2.1~1.2 V 之间 HFA 不断

增大，表明在添加 5%VC 的 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中，当电位高于 1.2 

V，SEI 膜阻抗同样不断增大。但与在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中相比，

SEI 膜阻抗相对较小且不存在急剧增大的过程。随着电极电位的进一步降低，

1.0~0.6 V 之间，HFA 缓慢增长；0.6 V 以下，HFA 几乎保持不变。上述结果说明，

在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中添加 5%的 VC 能够抑制 60℃时石墨负极首

次阴极极化过程中电解液在石墨负极表面的过度分解，从而改善石墨负极/电解
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液界面的稳定性。因此在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中添加 5%的 VC 能够

改善石墨负极高温性能。 
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图 3-20 60℃时石墨负极在首次阴极极化过程中 EIS 谱随电极电位的变化，

电解液为 1M LiPF6-EC:DEC:DMC. 插图为 105~10 Hz 区域范围的放大图。
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3.5 电化学循环扫描过程对石墨负极性能的影响 

理想的锂离子电池电极在长期充放电循环过程中应该具有优异的电化学性

能和稳定的容量，然而锂离子电池在反复充放电循环过程中，随循环次数的增加

容量会不断衰减，导致锂离子电池的实际使用寿命一般仅为 2~4 年，这极大地限

制了锂离子电池应用领域。尤其在电动汽车（EV）、混合电动汽车（HEV）、军

事以及航天等领域中，上述问题显得非常突出[38]。深入认识锂离子电池长期充放

电循环过程中的容量衰减机制（capacity fading mechanisms），是解决上述问题的

关键之一。一般认为，锂离子电池容量衰减主要是由于碳负极表面 SEI 膜（固体

电解质相界面膜）在反复充放电循环过程中不断增长造成的。在锂离子电池首次

充放电过程中，电解液不可避免地会在石墨负极/电解液相界面发生不可逆反应，
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图 3-21 60℃时石墨负极在首次阴极极化过程中 EIS 谱随电极电位的变化，电解

液为 1M LiPF6-EC:DEC:DMC+5%VC. 插图为 105~10 Hz 区域范围的放大图。
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形成覆盖在石墨负极表面的钝化薄层（SEI 膜）。理想的 SEI 膜应该只在电池首

次充放电过程中形成，电极表面完全被 SEI 膜覆盖后,不可逆反应即停止；稳定

的 SEI 膜一旦形成,在随后的充放电过程中具有优异的稳定性。然而在长期充放

电循环过程中，伴随锂离子的嵌入，石墨颗粒将发生膨胀，SEI 膜无法适应锂离

子嵌入过程中石墨颗粒体积的变化，而导致破裂，随后电解液发生还原分解以修

复被破坏的 SEI 膜。这种 SEI 膜的破坏和修复，不仅导致 SEI 膜阻抗增高，致使

电池内阻增大，同时也消耗了电池中有限的锂离子，造成电池容量的衰减[19,38]。

文献中关于锂离子电池容量衰减机制的研究多针对全电池，单独研究正极或负极

容量衰减机制还有待深入。目前关于锂离子电池的容量衰减机制多是在对锂离子

电池失效分析（post-mortem analysis）基础上获得 [39]，而对于仍然具有优异的电

化学循环性能，未发生明显的容量衰减时的电极老化机制（ageing mechanisms）

尚未见文献报道。为此，本文运用电化学阻抗谱（EIS）、Raman 光谱和 XRD 研

究了未发生明显容量衰减的石墨负极在电化学扫描循环过程中，SEI 膜阻抗随扫

描循环次数增加的变化以及石墨负极表面和本体材料循环前后的变化。 

3.5.1 SEM 和循环伏安（CV）表征 

石墨化 MCMB 具有独特的球形形貌及分子排列结构、较高的填充密度或堆

积密度、较大的可逆嵌锂容量和很小的不可逆容量, 是锂离子电池高端产品中具

有广阔前景的负极材料。石墨负极放大500倍时的SEM图片(图3-22)表明,MCMB

中大部分颗粒具有良好的球状形貌,粒径大约为 5~10μm，但亦有部分颗粒团聚,

形成不规则形状颗粒；经过电化学循环伏安扫描后，石墨颗粒表面覆盖着一层表

面层（即 SEI 膜），已观察不到单独存在的石墨颗粒，颗粒与颗粒之间的界线变

得不清晰。图 3-23 为石墨负极在 1MLiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中的 CV 曲线。

可以看出，在本研究中使用的石墨负极除首次电化学循环扫描过程中由于生成

SEI 膜存在不可逆容量外，在随后的 15 周电化学循环扫描过程中，锂离子在石

墨负极中的嵌脱过程均显示出较好的可逆性，未观察到石墨负极可逆容量随着循

环周数增加出现明显的衰减。 
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3.5.2 EIS 研究结果 
在EIS研究中，首先对石墨负极进行4周电化学循环伏安扫描（扫速1 mV/s），

以确保在石墨负极上生成完整的SEI膜，然后测试0.7 V时的EIS。随后均在每进

行 1周电化学循环伏安扫描后测试 0.7 V时的EIS。图 3-24为石墨负极在        

1M LiPF6-EC:DEC:DMC电解液中，经过4周和10周电化学扫描循环后的EIS。石

墨负极在0.7V的EIS由三部分组成，即高频区域与SEI膜相关的半圆，中频区域与

电荷传递电阻相关的半圆以及低频区域的一条表征锂离子在石墨负极中扩散的

直线。其等效电路如图3-25所示，其中Rs代表欧姆电阻，RSEI和Rct分别为SEI膜电

阻和电荷传递电阻，SEI膜电容、双电层电容以及浓差阻抗分别用恒相角元件

0 1 2 3
-9

-6

-3

0

3

6

j /
m

A
.c

m
-2

E /V vs Li+/Li
图 3-23 石墨负极在 1MLiPF6-EC:DEC:DMC 电

解液中的 CV 曲线，扫速 1mV/s。 

10 μm 10 μm 

(a) (b)

图 3-22 石墨负极电化学循环伏安扫描前后的 SEM 图对比 
（a）扫描前，（b）扫描后 
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（CPE）QSEI、Qdl和QD表示。CPE能够表征复合电极的非理想行为（材料的多孔

性，电极表面的粗糙程度），比较适合模拟石墨负极[27]。CPE的导纳响应表达式

如下： 

0 0cos sin
2 2

n nn nY Y jYπ πω ω⎛ ⎞ ⎛ ⎞= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

                                (3-1) 

其中ω为角频率,j 为虚数单位 1－ 。当 0n = 时，CPE 相当于一个电阻; 1n = 则相

当于一个电容， 5.0=n 则相当于 Warburg 阻抗[40]。在本研究中，当0.5 1n< < 时,Y0

被当作一个假电容。 

图 3-26 给出了石墨负极 0.7 V 时 EIS 拟合参数 RSEI、QSEI-n 和 QSEI-Y0 随电化

学循环伏安扫描周数的变化。根据 SEI 模型原理，SEI 膜的电阻 RSEI和电容 CSEI

与 SEI 膜的电阻率ρ和介电常数ε的关系如方程式（2）和（3）所示。 

SlRSEI /ρ=                                                        (3-2) 

20 40 60 80
0

20

40

60

-Z
" 

/Ω

Z' /Ω

 4
 10

图 3-24 石墨负极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解

液中，经过 4 周和 10 周电化学扫描循环后，于 0.7 V
时的 EIS. 

Q D
R s

R SEI

Q SEI Q dl

R ct

图 3-25 0.7 V 时石墨负极 EIS 的等效电路. 
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lCSEI /Sε=                                                   (3-3) 

其中 l 为 SEI 膜的厚度，S 为电极的表面积。如果假定石墨负极在首次阴极极化

过程中，ρ、ε和 S 变化较小，显然 RSEI增大和 CSEI减小意味着 SEI 厚度增加。从

图 3-26 可以看出，石墨负极在循环过程中随电化学扫描循环周数增加，RSEI 和

QSEI-n 近似线性增大，QSEI-Y0 减小，说明 SEI 膜不断变厚。 

图 3-27 给出石墨负极 0.7 V 时 EIS 拟合参数 Rct和 Rt 随电化学循环伏安扫描

周数的变化。从图 3-27(a)观察到， Rct先快速减小，而后缓慢减小，指示随电化

学循环伏安扫描周数增加锂离子嵌入过程变得易于进行，这可能与锂离子嵌入过

程中将以范德华力结合的两层石墨片面打开所需能量降低有关。我们定义整个石

墨负极/电解液界面总阻抗 Rt为 

t ct SEIR R R= +            (4) 

从图 3-27(b)可观察到，在电化学循环伏安扫描 4-6 周范围内，Rt快速减小，6-10

周范围内基本保持不变。由于 Rct 随电化学循环伏安扫描周数增加而降低的程度

是十分有限的，而 RSEI 几乎线性增长，因此在更长的电化学循环伏安扫描过程中，

Rt 将随着电化学循环伏安扫描周数的增加而增大，最终导致电池内阻过高而失

效。 
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图 3-26 0.7 V 时石墨负极 EIS 拟合参数 RSEI、QSEI-n 和 QSEI-Y0随电化

学循环伏安扫描的变化 
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3.5.3 Raman 光谱研究结果 
Raman光谱是分析碳结构最有效的手段，而且不会损坏材料。石墨材料给出

的各个Raman谱峰的物理意义见表3-1[41,42]。上述几个Raman 峰并不能在所有的

石墨材料都能够观察到, 而且各峰的位置和相对强度随石墨材料的来源不同而

有差异。单晶石墨具有独特的位于1580 cm-1的Raman峰，由E2g对称振动产生，

称为G峰。多晶和无序石墨在1350 cm-1附近给出由A1g对称振动产生的Raman峰，

称为D峰。G峰随石墨层间无序化程度增加而变宽, 当无序化程度增加到一定程

度时, 就会出现D峰。如果晶体材料的长程有序度丧失, G峰和D峰就会严重地宽

化。D峰的强度标志着石墨中微晶的尺寸: 晶粒尺寸大，边界小，D峰强度低；

反之晶粒尺寸小，边界大, D峰强度则高。此外，514.5 nm激光在石墨表面的穿透

深度约为几十nm，所以激光Raman谱反映是石墨表层几十nm范围内的样品特征。 

图 3-28 为石墨负极电化学循环伏安扫描前后的 Raman 谱图对比。经过电化

学循环伏安扫描后，石墨负极 G 和 D 峰发生宽化，G 峰和 D 峰相对强度比减小。

这一结果说明，石墨负极在经历电化学循环扫描后，其活性材料表层发生粉化和

无定形化，石墨化程度降低。这一方面将降低石墨负极的可逆容量，另一方面则

导致电极接触电阻的增大。 
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3.5.4 XRD 研究结果 

石墨材料具有六方晶系层状结构，其特征衍射峰出现在晶面 d002。d002 峰

的形状、峰位、峰宽对称性等反映了碳材料的结构，因此可以用 d002 峰的变化

来分析碳材料的结构变化情况。图 3-29 为石墨负极电化学循环伏安扫描前后

XRD 谱图的对比。未经历电化学循环伏安扫描前的原始石墨负极样品在 26o 左右

出现的强衍射峰对应于石墨的 002 衍射峰，40~45o 之间和 55o 左右出现的三个强

衍射峰分别为 110 峰、101 峰与 004 峰；石墨负极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电

解液中经历电化学循环伏安扫描后，其 002 峰、110 峰、101 峰与 004 峰的峰强、

峰宽与未经历电化学循环伏安的原始石墨负极样品相比几乎都没有发生任何变

化，表明石墨负极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中经历电化学循环伏安扫描

后，石墨材料的本体结构没有发生变化，仍然保持着完整的石墨层状结构。 

 

峰 位置 /cm-1 含义 

G 1 580 石墨晶格中原子平面层的E2g模振动 

G′ 1 560 结晶石墨 

D 1 360 微晶边界的A1g振动 

D′ 1 620 畸变碳材料 

 表 3-1 石墨 Raman 谱峰及其物理意义 

图 3-28 石墨负极电化学循环伏安扫描循环前后的 Raman 谱图对比 
（a）扫描前，（b）扫描后 

1000 1200 1400 1600 1800

Wavenumber /cm-1
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3.6 本章小结 

    本章从研究石墨负极首次阴极极化过程的 EIS 特征入手，探讨不同电池体系

（三电极模拟电池、两电极扣式电池）和不同粘合剂（油性、水溶性）对阻抗谱

特征的影响；并进而研究了电解液杂质甲醇对石墨负极性能和 SEI 膜成膜机制的

影响、温度和添加剂 VC 对 SEI 膜成膜机制的作用以及电化学循环对石墨负极

SEI 膜的影响。主要结论如下： 

（1） 在扣式电池中，石墨负极首次阴极极化过程中 EIS 的 Nyquist 图中的 HFA

除了与 SEI 膜的形成有关外，还与接触阻抗有关。这一接触阻抗主要是由于

集流体与集流体之间的接触导致，在三电极模拟电池中，这一接触阻抗可以

得到很好的消除。因此研究石墨负极在三电极模拟电池中的首次阴极极化过

程中 EIS 谱特征的变化，可用于研究 SEI 膜成膜机制； 

（2） 虽然在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中水溶性粘合剂石墨负极和油性

粘合剂石墨负极表面都能够形成稳定的 SEI 膜，但它们的成膜电位区间不同，

在油性粘合剂石墨负极表面 SEI 膜主要在 1.0~0.6 V 之间形成，而在水溶性

粘合剂石墨负极表面 SEI 膜主要在 0.8~0.55 V 之间形成； 

（3） 甲醇对石墨负极性能影响与电解液中甲醇的含量有关，当甲醇杂质含量小

于 0.1%时，基本不影响石墨负极的充放电循环可逆性，但大于 0.5%，则十

分显著。甲醇对石墨负极性能影响的机制为，甲醇在 2.0 V 左右还原生成甲

氧基锂在石墨负极表面上，形成一层初始 SEI 膜，进而影响了 EC 的还原分
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图 3-29 石墨负极电化学循环伏安扫描循环前后的 XRD 
（a）扫描前，（b）扫描后 
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解成膜过程； 

（4） 60℃时石墨负极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中的首次阴极极化过

程中，电解液不能够在石墨负极表面形成适当的 SEI 膜，从而对电解液的进

一步还原分解实现有效的抑制，形成稳定的石墨负极/电解液界面。当添加

5%的 VC 后能够抑制石墨负极在 60℃下首次阴极极化过程中电解液在石墨

负极表面的过度分解，进而改善石墨负极/电解液界面的稳定性。 

（5） EIS、Raman 光谱和 XRD 对石墨负极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液

中的电化学扫描循环过程的研究结果表明，在电化学循环伏安扫描 4~10 周

范围内，SEI 膜电阻随电化学循环扫描周数的增加近似线性增长，但石墨负

极/电解液界面总阻抗由于电荷传递电阻的降低而减小。石墨负极在经历电化

学循环扫描后，其活性材料表层发生粉化和无定形化，石墨化程度降低；但

石墨材料的本体结构没有发生变化，仍然保持着完整的石墨层状结构。 
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第四章 LiCoO2正极/电解液界面特性研究 

 

锂离子电池中电极表面 SEI 膜对电池的电化学性能有重要影响，是锂离子电

池研究的热点之一。目前有关负极表面 SEI 膜的性质及对电池性能的影响已有大

量和较为深入地研究，但对正极表面上 SEI 膜关注较少[1]。事实上,在正极表面亦

可生成 SEI 膜,这层钝化膜在正极电化学循环过程中同样具有十分的作用，它能

够阻止电解液组分在正极表面进一步发生反应，提高它们的氧化电位[2]；但也增

加了正极/电解液的界面阻抗，降低电池的可逆容量和循环效率[3,4]。但相对负极

表面的 SEI 膜来说，正极表面 SEI 膜对电化学性能表观的影响不明显，厚度较薄，

直接观察有困难，一直未能引起足够的重视，直到近期这方面的工作才逐渐开展，

尚未较系统地开展对正极表面 SEI 膜性质及其对电极电化学性能影响的研究。研

究正极表面的 SEI 膜是对研究负极表面的 SEI 膜的继续。深刻了解正极表面 SEI 

膜的形成机理及特征,并结合对负极表面SEI 膜的认识,有利于深入认识两极间相

互作用规律，整体评价 SEI 膜在锂离子电池中的作用,同时也为进一步改善锂离

子电池的性能提供一种更为全面的理论指导。 

LiCoO2是目前最为重要的锂离子电池正极材料之一。自从20世纪80年代初，

Goodenough研究小组提出使用具有层状结构的LiCoO2作为二次锂电池的正极材

料，以及1990年日本SONY公司开发出以LiCoO2作为正极材料的商品化锂离子电

池以来，LiCoO2一直是商品化锂离子电池的主导正极材料[5-7]。在已知的正极材

料中，它在可逆性、放电容量、充电效率和电压的稳定性等各方面综合性能最好。

LiCoO2为α- NaFeO2型六方结构，属于R-3m空间群，其特有的层状结构有利于锂

离子在由CoO6 八面体形成的二维空间里进行可逆的嵌入脱出反应。其结构如图

4-1所示，其中O2-作面心立方紧密堆积，Li+与Co3+交替占据岩盐结构(111)层面的

3a与3b位置，O-C-O层内原子以强键结合，而层间则靠范德华力来维持，由于这

种范德华力较弱，锂离子的存在恰好可以通过静电作用来维持层状结构的稳定。

但是锂离子从LiCoO2 中可逆嵌入脱出的量最多为0.5个单元，超出0.5个单元，

Li1-xCoO2 结构将不稳定，钴离子将从其所在位置迁移到锂离子所在位置上，造

成不可逆的结构变化，并且容易与电解液发生氧化还原反应，形成更大的不可逆

容量损失，因此在实际的锂离子电池中，Li1-xCoO2 的嵌入脱出范围为0 ≤ x ≤ 0.5，
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最大比容量为156 mAh/g，充电电压的上限为4.2 V，在此范围内LiCoO2具有较平

稳的电压平台（~3.9 V），而且充放电过程中的不可逆容量损失较小，循环性能

较好。 

    基于以上考虑，本章选取 LiCoO2 作为锂离子电池正极活性材料，以目前商

品化锂离子电池使用最广泛的基础电解液 1M LiPF6-EC:DEC:DMC (体积比，

1:1:1)为电解液，研究了 LiCoO2 正极表面 SEI 膜在贮存和随后首次嵌脱锂过程中

随电极电位的变化，电荷传递电阻随电极电位的变化，感抗产生的机制，电子电

导率随电极电位的变化等过程，以及无外加电压条件下贮存对 LiCoO2 正极循环

性能的影响等。 

 

4.1 LiCoO2正极界面特性的电化学阻抗谱研究
 

与锂离子电池碳负极表面 SEI 膜不同的是，正极材料表面往往存在初始的

SEI 膜，在正极与电解液接触过程中（无外加电压条件下），初始 SEI 膜以及正

极活性材料本身均会自发地与电解液发生反应，导致初始 SEI 膜的组成和厚度发

生改变形成覆盖在正极表面的 SEI 膜，且在随后的充放电循环过程中 SEI 膜还会

图 4-1 层状 LiCoO2 的结构示意图 
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进一步变化[8]。类似对锂电极或石墨电极/电解液界面现象的早期研究，迄今报

道的对正极/电解液界面的研究工作多集中在运用光谱学方法表征 SEI 膜的组成

和推测其形成机制[8-15]。电化学阻抗谱(EIS)是研究电极/电解质界面发生的电化学

过程的最有力工具之一，已被广泛地应用于石墨负极表面 SEI 膜成膜过程的表

征，它也应该能够表征正极表面 SEI 膜的成膜过程[8]，尤其是正极表面 SEI 膜自

发反应成膜的过程，但这一工作迄今未见文献报道。此外，在文献中的研究工作

多采用为特定目的自行制备的电极，它与商品化锂离子电池中的电极在组成和制

备条件方面往往存在一定的差异。为了加强论文实验结果与实际商品化锂离子电

池的相关性，以及使本论文的研究结果更具普遍性，在本节中我们按照商品化锂

离子电池LiCoO2正极的组成和制备条件制备了LiCoO2正极。LiCoO2正极按 92%

的活性材料、5%的 PVDF－HFP 粘合剂和 3%的导电碳黑的质量百分比组成，在

厦门大学宝龙电池研究所的锂离子电池中试生产线上制备，电化学实验在自制三

电极玻璃电解池中完成。运用 EIS 研究其在电解液中的贮存和首次脱锂过程，重

点探讨 SEI 膜的成膜机制以及感抗产生的原因。 

 

4.1.1 LiCoO2 正极首次脱锂过程中 EIS 谱的基本特征 

图 4-2 为 LiCoO2 正极随电极电位 E 升高其 EIS 谱的变化。可以看出，新制

备的 LiCoO2 正极在电解液中的开路电位为 3.5 V，其 EIS 谱(Nyquist 图)在整个测

试频率范围内可分为两部分，即高频区域的小半圆和中低频区域的一段圆弧。

Aurbach 等人[16,17]指出，高频区域的半圆与 SEI 膜有关，中低频区域的圆弧与巨

大的电荷传递电阻和双电层电容有关。随着 E 的升高，中低频区域圆弧的曲率半

径不断减小，3.85 V 时近似为一个半圆。3.9 V 时的 EIS 由三部分组成，即高频

区域与 SEI 膜有关的半圆（high frequency arc, 简称 HFA），中频区域与电荷传

递电阻和双电层电容有关的半圆（middle frequency arc，简称 MFA）以及低频区

域反映锂离子固态扩散过程的斜线。3.95 V 时 EIS 的一个重要特征就是在中高频

区域出现与感抗相关的半圆（inductive loop,简称 IL），至 4.0 V 时 EIS 由 4个完

全相互分离的区域组成，即 HFA、IL、MFA 以及低频区域斜线。4.3 V 时 EIS

中 IL 和低频区的斜线消失，MFA 再次演变为一段圆弧，说明此时已不存在锂离

子的脱出过程。 
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4.1.2 等效电路的选取 

根据实验结果，我们提出LiCoO2正极在电解液中贮存和首次脱锂过程中EIS

等效电路如图4-3所示。其中Rs代表欧姆电阻，RSEI、Rct和RL分别为SEI膜电阻、

电荷传递电阻和与电感对应的电阻，L为电感，SEI膜电容CSEI、双电层电容Cdl

以及扩散阻抗分别用恒相角元件（CPE）QSEI、Qdl和QD表示。 

 

图 4-3 所示的等效电路能较好地拟合不同电位下获取的 EIS 实验数据。其典

型结果如图 4-4 所示，拟合得到的等效电路中各个参数列于表 4-1 中。可以看出，

实验数据曲线与拟合曲线实现较好重叠，各等效电路参数拟合误差一般小 15%。 

 
 
 
 
 

QD
Rs RSEI

QSEI Qdl

Rct

L

RL
图 4-3 LiCoO2 电极在电解液中贮存和首次脱锂过程中 EIS 的等效电路。 
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图 4-2 LiCoO2 电极首次脱锂过程中 EIS 随电极电位 E 升高的变化。 
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 Experimental data
 Simulation result

图 4-4 4.05V 时 EIS 实验数据与使用图 4-3 所示等效电路模拟

结果对比。 

表4-1 4.05 V时EIS拟合获得的等效电路参数值

Parameter Value Uncertainty 
Rs (Ω) 0.83486 4.6865% 
RSEI (Ω) 2.253 2.5793% 
QSEI-n 0.50358 2.505% 
QSEI-Y0 (F) 0.0035728 12.403% 
Rct (Ω) 2.572 1.8635% 
Qdl-n 0.96045 1.3457% 
Qdl-Y0 (F) 0.02422 2.6441% 
QD-n 0.66819 3.7617% 
QD-Y0 (F) 5.929 7.5729% 
L (H) 0.0057467 4.1055% 
RL (Ω) 2.561 4.6607% 
χ2 8.5031E-4  
 



博士论文                      锂离子电池电极界面特性研究                庄全超 厦门大学 2007 

- 85 - 

4.1.3 LiCoO2 正极在电解液中贮存和首次脱锂过程中 SEI 膜的生长规律 
图 4-5和图 4-6分别为 LiCoO2正极在电解液中浸泡和首次脱锂过程中，RSEI、

QSEI-n 和 QSEI-Y0 随浸泡时间 t 和电极电位 E 的变化。根据 SEI 模型，SEI 膜的电

阻 RSEI和电容 CSEI与 SEI 膜的电阻率ρ和介电常数ε的关系如方程式（3-2）和（3-3）

所示。从图 4-5 可以看出，RSEI 随 t 增加不断变大，但其增长速率逐渐减小。显

示一方面随 t 延长 LiCoO2 正极表面 SEI 膜不断增厚；另一方面 LiCoO2 正极表面

SEI 膜的形成反过来抑制 LiCoO2 正极与电解液之间的自发反应。QSEI-Y0 随 t 延长

而增大，指示 SEI 膜介电常数ε随 t 延长而增大，说明 LiCoO2 正极和电解液之间

的自发反应主要生成一些高介电常数的有机碳酸锂化合物，这与 Wang 等人[14,15]

用傅立叶变换红外和拉曼光谱研究的结果一致。QSEI-n 随 t 延长而减小，对应 SEI

膜均匀程度降低，可能与高介电常数的有机碳酸锂化合物的生成有关。此外，随

t 延长至 2 小时后，QSEI-n 小于 0.5，这可能反映了 LiCoO2 正极表面由于 SEI 膜

的自发成膜变得异常不均匀和粗糙。 

     图 4-6 的结果显示，LiCoO2 正极在首次脱锂过程中，3.8V 以下，随 E 升高，

RSEI、QSEI-n 和 QSEI-Y0 基本保持不变，表明 LiCoO2 正极经过在电解液中的长时

间浸泡表面已经具有一定的稳定性。3.8~3.9V 之间，RSEI 和 QSEI-Y0 缓慢减小，

QSEI-n 缓慢增大；3.9~3.95V 之间 RSEI和 QSEI-Y0 急剧减小，QSEI-n 急剧增大，上

述现象一般归因于 SEI 膜的可逆坍塌，由于缺乏显微学方面的证据，产生这一现

象的原因和机制有待进一步研究[1]。比较图 4-5 和图 4-6，LiCoO2 正极在首次脱

锂过程中 RSEI、QSEI-n 和 QSEI-Y0 的变化规律与 LiCoO2 正极在电解液中浸泡过程

中的变化规律相反，由此推测SEI的可逆坍塌主要是由于SEI膜的可逆溶解造成。

4.0~4.15 V 之间，RSEI 和 QSEI-Y0 缓慢增大，QSEI-n 缓慢减小，这可能与锂离子脱

出过程中 LiCoO2 正极发生的可逆相变有关。4.2 V 以上，RSEI和 QSEI-n 快速增大，

QSEI-Y0 快速减小，指示 SEI 膜快速增厚，这一现象显然是由于有机溶剂的过充电

氧化造成的，因此 LiCoO2 正极的充放电过程必须严格控制在 4.2 V 以下。 
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4.1.4 LiCoO2 正极在充电过程中感抗产生机制分析 
从图 4-2 可以看出，与感抗相关的半圆（IL）首先出现在 3.95 V，即发生部

分锂离子脱出的电位区域。当电位高于 4.3 V 时，即锂离子全部脱出后（对应于

Li1-xCoO2, x=0.5 时），IL 消失。电感通常定义为当流经电路中的电流发生改变时，

便会在这一电路中产生感应电动势阻止电流的变化。因此对 IL 的合理解释应该

为：IL 是由于锂离子的脱出而产生的感应电动势引起的。它产生的原因可能是

由于锂离子脱出过程中的不均衡性，导致不同 LiCoO2 颗粒之间锂离子的脱出量

不同，产生被 SEI 膜分隔的富锂和贫锂区域，从而在被 SEI 膜分隔的 LiCoO2 和

Li1-xCoO2（0<x<0.5）之间形成局域浓差电池。因为 SEI 膜并不是完美无缺的，

在锂离子脱出过程中，上述局域浓差电池中的两电极间就会有局域电流通过，从

而产生电场对抗锂离子脱出产生的电场。因此这一局域浓差电池在 LiCoO2 正极

充电过程中产生阻止锂离子从 LiCoO2 正极中脱出的感应电流，上述情况符合感

抗产生的条件。为了更好地认识 Li/LiCoO2 电池体系中存在的 IL，我们在图 4-7

中给出 LiCoO2 电极中 LiCoO2/Li1-xCoO2 局域浓差电池模型的示意图。在 LiCoO2

正极充电过程中，伴随锂离子的脱出 LiCoO2/Li1-xCoO2 局域浓差电池会不断地渗
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图 4-5 LiCoO2 电极在电解液中浸泡过程中，RSEI、QSEI-n 和 QSEI-Y0
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位 E 升高的变化。 
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漏电流，直至锂离子完全脱出（对应于 LiCoO2 全部转变为 Li0.5CoO2），即 LiCoO2

正极内部不再存在锂离子的浓差极化。因此 LiCoO2 正极表面的这一 SEI 膜也可

称为“渗漏 SEI 膜”（Leaky SEI）。以上分析表明，本文提出的 Li/LiCoO2 电池体

系中感抗的 LiCoO2/Li1-xCoO2 局域浓差电池机制可以较好地解释所得的实验结

果。值得指出的是，Gnanaraj 等人[18]将 Li/C 电池体系中的感抗也归因于存在

LiC6/C6 浓差电池。根据以上局域浓差电池模型，我们可以预测伴随锂离子的脱

出，当 LiCoO2 正极中一半的 LiCoO2 转变为 Li0.5CoO2 时，即锂离子的浓差极化

达到最大值时，由LiCoO2/Li1-xCoO2局域浓差电池产生的感抗会出现一个极大值。

图 4-8 中的实验结果显示 RL 和 L 随 E 升高出现一个极大值，进一步证明了在

Li/LiCoO2 电池体系中感抗是由于存在 LiCoO2/Li1-xCoO2 局域浓差电池引起。 

 

图 4-7 LiCoO2 电极在首次脱锂过程中，局域浓

差电池模型示意图 

Li1-xCoO2LiCoO2 

LiCoO2

LiCoO2LiCoO2 

LiCoO2

Li1-xCoO2Li1-xCoO2 

Li1-xCoO2

Li1-xCoO2 
Li1-xCoO2

LiCoO2
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4.1.5 电荷传递电阻随电极电位变化的分析 

电荷传递电阻 Rct的一般表达式如（4-1）式所示。 

1
ct

f

R
I E

=
∂ ∂

                                              (4-1) 

其中 fI E∂ ∂ 为在稳态条件下，法拉第电流对电极电位的偏微分。众所周知

[19]，对于受阻滞扩散条件（blocking diffusion conditions）限制的嵌入过程，稳态

即意味着平衡状态。因此电荷传递电阻可表示为： 

0

1
ctR

fFAv
=                                                  (4-2) 

其中 f F RT= (式中 F 为法拉第常数，R 为气体常数，T 为热力学温度)，A

为具有电活性的电极表面积，ν0为平衡时嵌入反应的交换速度。因此 Aν0能够通

过（4-2）式进行计算。图 8 为 LiCoO2 正极在首次脱锂过程中，实验测得 lnRct

随 E 升高的变化。可以看出，在 4.05 V 以上的高电位区域 lnRct与 E 呈线性关系，

即ν0与 E 呈指数关系，从而： 

0 exp( )v k fEα= −                                               (4-3) 

从图 4-9 中的直线斜率计算得到 0.5α = ，这一数值与电化学动力学中电荷传

递的对称因子基本一致。我们进一步将公式（4-3）与基于嵌入等温式（insertion 

isotherm）的嵌入过程交换速率理论表达式进行对比。如果假定锂离子嵌入过程

的非理想行为是由嵌入 LiCoO2 正极的锂离子之间、锂离子与嵌锂空位之间的相
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图 4-8 LiCoO2 电极在首次脱锂过程中，RL 和 L 随 E 升高的变化。 
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互作用造成的，则弗鲁姆金等温式（Frumkin isotherm）可适用于锂离子嵌入

LiCoO2 正极的过程[20,21]。在上述假设下，交换速率可表示为： 

( ) ( )0 01 exp exp( )r T r o Tv K M c x gx K c x gxα α+= − − =                        (4-4) 

式中 Kr和 Ko 分别为氧化和还原反应的电荷传递速率常数： 

( )expo o oK k fEα= ， ( )expr r rK k fEα= − ， 1o rα α+ =                    (4-5) 

其中 M+为电解液中锂离子的本体浓度，cT为嵌入 LiCoO2 的锂离子最大浓度。αο

和αr分别为氧化和还原反应的对称因子。g 为弗鲁姆金参数，g>0 和 g<0 分别对

应嵌入 LiCoO2 正极的锂离子之间和锂离子与嵌锂空位之间的相互排斥和吸引作

用。 

假定（4-5）式中 g=0,即假定不存在嵌入 LiCoO2 正极的锂离子之间和锂离

子与嵌锂空位之间的相互作用，我们可得到兰格谬尔嵌入等温式（Langmuir 

insertion isotherm）。显然，公式（4-3）只是公式（4-4）的极限形式，即在锂离

子嵌入量很少的情况下（x→0,E→∞）,可得出 r Tk k M c+= ，以及 rα α= 。从以上

讨论可以得到，在锂离子嵌入量很少的情况下，兰格谬尔嵌入等温式和弗鲁姆金

嵌入等温式均可较好地描述锂离子在 LiCoO2 正极中的嵌脱过程。 

如果同样假定（4-4）式中 g=0 及 M+=1,同时引入标准交换速率常数 ks这一

物理量。从（4-4）式可得 

( )0.50.5
0 1sv k x x= − ， ( ) ( )0 0exp exps r r o ok k fE k fEα α= − = − ， 0

1 ln o

r

kE
f k

=     (4-6) 

将（4-6）式代入（4-2）式得 

( )0.50.5

1
1

ct
s

R
fFAk x x

=
−

                                             (4-7) 

（4-7）式预示，当 x=0.5 时 Rct存在极小值，当 x<0.5，Rct随 x 减小而增大，x>0.5，

Rct随 x 增大而增大。可以看出，公式（4-7）能够较好的解释图 4-9 中 3.7 V 以上

lnRct随 E 升高发生的变化的实验结果。3.7 V 以下，lnRct随 E 升高发生的变化情

况与公式（4-7）不完全符合，可能与此时 LiCoO2 正极处于锂离子完全嵌满的状

态，嵌入 LiCoO2 正极的锂离子之间和锂离子与嵌锂空位之间存在强相互作用有

关。 
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4.2 LiCoO2正极电子和离子传输特性的 EIS 研究 

在过去10年中，LiCoO2及其衍生物LixNi1-yCoyO2作为锂离子电池的正极材料

得到了广泛深入的研究，但关于它们的电子电导率、电子结构和相变及其对电化

学性能的影响的认识仍然亟待深入[22-25]。已有的研究结果指出，在锂离子脱出的

初期阶段(LixCoO2, 0.75<x<0.95)，LiCoO2及其衍生物LixNi1-yCoyO2电极存在电子

电导率急剧变化的过程，引起它们从绝缘体向金属转变(metal-insulator 

transitions),即当x>0.95时，LixCoO2表现为半导体导电性质，当x<0.75时，LixCoO2

表现为金属导电性质[6,26-28]。 

通常锂离子嵌入LiCoO2正极过程中EIS的Nyquist图由三部分组成，即高频区

域与中频区域各存在一个半圆，和低频区域给出一条斜线。目前人们已普遍接受

[16,17,29-31]，高频区域半圆与SEI膜有关，中频区域半圆与电荷传递过程有关，低

频区域的直线则反映了锂离子在LiCoO2正极中的扩散。然而Croce研究小组认为

[32-37]，EIS的研究结果应该能够反映LiCoO2由金属－绝缘体转变引起的电极界面

阻抗急剧变化的过程，即LiCoO2在脱锂状态下(delithiated state)EIS的Nyquist图中

应存在一与电子电导率相关的半圆，从而EIS的Nyquist图应由四个部分组成：高

频区域、中频区域和低频区域各存在一个半圆，更低频区域给出一条斜线。他们

认为HFA与SEI膜相关，MFA与电荷传递过程相关，低频区域半圆（Low frequency 

arc, 简称LFA）则与电子电导率有关。但是他们的实验结果与前人的结果类似，
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图4-9 LiCoO2在首次脱锂过程中，lnRct随E升高的变化。 
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在EIS的Nyquist图中几乎都观察不到三个明显分离的半圆，这在采用等效电路进

行拟合时将带来较大的随意性和不确定性。此外，他们在低电位下(3.7 V以下)

获得的LiCoO2及其衍生物LixNi1-yCoyO2正极的EIS结果与前人的研究结果也一

致，均由两部分组成，即高频区域与SEI膜相关的半圆和低频区域的一段圆弧，

但他们将人们通常归因于电荷传递过程或电极阻滞行为的这一圆弧归因于

LiCoO2正极电子电导率的变化。在我们前面的研究结中，也没有观察在EIS的

Nyquist图中存在一个与电子电导率相关的半圆，理论分析表明，低频区域半圆

大小随电极电位的变化规律与电荷传递电阻随电位的变化规律比较一致。 

LiCoO2正极一般是由活性材料、导电剂和粘合剂组成的复合电极，其电子电

导率必然首先受到导电剂含量和LiCoO2正极薄膜与集流体之间的接触等方面的

影响。因此，只有当LiCoO2正极含有足够的导电剂并且LiCoO2正极薄膜与集流

体之间具有良好接触时，即完全消除LiCoO2正极本身导电性因素带来的影响后，

才可能观察到LiCoO2正极活性材料的电子电导率随电极电位的变化。此外，

LiCoO2正极在电解液中贮存过程中，其活性材料会自发地与电解液发生反应，形

成覆盖在其表面的SEI膜，并伴随锂离子从LiCoO2正极活性材料中的自发脱出，

生成电化学惰性的Co3O4
[14,15,38]，上述过程可能导致LiCoO2正极的电子电导率发

生较大的变化。基于以上考虑，本节中我们制备了导电剂和粘合剂含量均较高的

(质量比分别为10%)LiCoO2正极，LiCoO2正极按80%的活性材料、10%的PVDF

－ HFP 粘合剂、 7% 的石墨和 3% 碳黑的质量百分比组成，电解液仍为          

1M LiPF6-EC:DEC:DMC，阻抗测试实验仍然在三电极模拟电池中完成。同时为

了确保LiCoO2正极薄膜与集流体之间良好的接触，将涂膜干燥后的LiCoO2正极

在滚轧机上进行了严格的滚压处理。运用EIS研究了所制备的LiCoO2电极在电解

液中贮存以及随后的充放电过程，获得了LiCoO2正极的电子电导率和SEI膜在

LiCoO2正极在电解液中贮存以及随后的充放电过程中的变化规律。 

 

4.2.1 LiCoO2 正极在电解液中贮存和充放电过程中 EIS 谱的基本特征 

    LiCoO2 正极在电解液中开路电位(3.5 V)下贮存 3 和 6 小时的 Nyquist 图在整

个测试频率范围内可分为两部分，即高频区域的一个小半圆和低频区域的一段圆

弧（如图 4-10(a)所示），这与文献报道的结果相一致[1617,29-37]，与我们前面的研

究结果也基本相同。如前所述[16,17,29-31]，高频区域的半圆与 SEI 膜有关，低频区
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域的圆弧则与巨大的电荷传递电阻和双电层电容有关，但 Croce 等人将低频区域

的这段圆弧归因于 LiCoO2 正极电子电导率的变化[32-37]。 

我们发现，当 LiCoO2 正极在电解液中贮存 9 小时在 EIS 的中频区域出现了

另外一个半圆（MFA），随贮存时间进一步延长至 42 小时的过程中，MFA 不断

增大，但 EIS 的基本特征不再发生变化，如图 4-10(b)所示。这一奇特的实验结

果迄今尚未见文献报道。显然上述 MFA 的出现与贮存过程中 LiCoO2 正极活性材

料与电解液组分的相互作用有关并与我们的分析结果相一致，即 LiCoO2 正极在

电解液中贮存过程中SEI膜的自发成膜和电化学惰性物质Co3O4的生成会导致电

子电导率发生较大变化。显然如按 Croce 等人的观点，MFA 与电荷传递过程相

关，则无法解释上述现象。因此，从目前已有的知识来看，LiCoO2 正极在电解

液中贮存 9 小时以后 EIS 中出现的 MFA 只能归因于电子电导率的变化。从图

4-10(b) 中得到，LiCoO2 正极在电解液中贮存 9 小时以后的 EIS 由三部分组成，

即高频区域与 SEI 膜相关的半圆，中频区域与电子电导率相关的半圆，以及低频

区域与电荷传递电阻和双电层电容相关的一段圆弧。 

图 4-11 为 LiCoO2 正极在电解液中贮存 42 小时后，EIS 随电极电位升高的变

化。可以观察到，随极化电位升高（即充电过程），在 3.85 V 以前 EIS 的基本特

征与在电解液中贮存 9 小时后的基本特征相同；3.9 V 时 MFA 急剧变小。由于此

时 SEI 膜的阻抗值仍然较大，在 EIS 中频区域观察不到一个完整的半圆，而表现

为一小段圆弧，而低频区域与电荷传递过程相关的一段圆弧则演变为一个较为完

整的半圆；3.95 V 时 EIS 的低频区域出现了与锂离子在电极材料中扩散相关的斜

线，此时 EIS 由四部分组成：HFA、MFA 和 LFA 以及低频区域与扩散相关的斜
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图 4-10 LiCoO2 电极在电解液中随贮存时间延长 EIS 的变化，(a)和(b)中
的插图分别为 105-50 Hz 和 105-0.5 Hz 区域的放大图。 



博士论文                      锂离子电池电极界面特性研究                庄全超 厦门大学 2007 

- 93 - 

线。电极极化电位进一步升高至 4.35 V 的过程中，EIS 谱的基本特征不再发生明

显变化，与充电过程中 3.95 V 的 EIS 谱的基本特征相同。 

图 4-12 为放电（即电极电位降低）过程中 EIS 的变化。实验中首先以 20 μV•s-1

的速度将电极电位线性扫描至 4.35 V，随后测试放电过程中 EIS 的变化。可以看

出，4.35 V 时在 EIS 中观察不到三个相互分离的半圆，这是由于 HFA 和 MFA 的

半径太小，两者融合成为一个半圆所致；随电极电位降低至 3.95 V，EIS 谱的基

本特征与 4.35 V 时基本相同；3.9 V 时 EIS 谱的特征与充电过程中 3.9 V 时 EIS

谱的特征相似，MFA 演变为一段圆弧；在电极电位进一步降低的过程中，中频

区域的一段圆弧逐渐演变为一个半圆，至 3.4 V 时 MFA 演变成为一个完整的半

圆，而 LFA 则由一个完整的半圆，逐渐演变为一段圆弧。 

 
4.2.2 等效电路的选取 

根据实验结果，我们提出LiCoO2正极在电解液中贮存和充放电过程中EIS等

效电路如图4-13所示。其中Rs代表欧姆电阻，RSEI、Re和Rct分别为SEI膜电阻、电

子传输电阻和电荷传递电阻，SEI膜电容CSEI、电子电阻相关电容Ce、双电层电容
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图 4-12 LiCoO2 正极放电过程中 EIS 的变化，插图为 105-1 Hz 范围的放大

图。 
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图 4-11 LiCoO2 正极在电解液中贮存 42 小时后，充电过程中 EIS 的变化。

插图为 105-0.5 Hz 范围的放大图。 
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Cdl以及扩散阻抗分别用恒相角元件（CPE）QSEI、Qe、Qdl和QD表示。 

拟合过程中我们根据 EIS 低频区域是否存在与扩散相关的斜线，通过添减

QD实现对不同电位下 EIS 的拟合。图 4-13 所示的等效电路能较好地拟合不同电

位下的 EIS 实验数据。其典型结果如图 4-14 所示，拟合中得到的等效电路参数

列于表 4-2 中。可以看出，实验数据曲线与拟合曲线实现较好重叠，各等效电路

参数拟合误差一般都小于 15%。 
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图 4-14 放电过程中 3.5 V时 EIS 实验数据与使用图 4所示等效电路模拟

结果对比，拟合获得的参数列于表 1 中。 

图 4-13 LiCoO2 电极在电解液中贮存和首次充放电过程中 EIS 的等效电路。
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4.2.3 LiCoO2 电极在电解液中贮存过程的 EIS 等效电路分析 

图 4-15 为 LiCoO2 正极在电解液中贮存过程中, 从 EIS 数据获得的 RSEI、Re、

QSEI-n、Qe-n、QSEI-Y0 和 Qe-Y0 随贮存时间延长的变化。RSEI、QSEI-n 随贮存时间

延长基本不变，但 QSEI-Y0 随贮存时间的延长不断增大，贮存 30 小时后基本保持

不变。上述结果表明，在电解液中贮存时间小于 9 小时 LiCoO2 正极表面已经形

成较为完整的 SEI 膜，9-30 小时之间的贮存过程中 LiCoO2 正极表面主要发生 SEI

膜的陈化过程（aging process）。在 SEI 膜陈化过程中，SEI 膜组分如烷基碳酸锂

与电解液中痕量的水反应生成 Li2CO3，并溶解部分 SEI 膜有机组分，导致 SEI

膜电容增加。 

    LiCoO2 正极在电解液里贮存过程中, 随贮存时间延长 Re 增大，Qe-n 基本保

持不变，Qe-Y0 减小。上述结果表明，LiCoO2 正极的电子电导率强烈依赖于 LiCoO2

正极在电解液中的贮存时间。由于贮存过程中电极电位始终保持在 3.5 V，上述

结果明确指出，LiCoO2 正极的电子电导率的变化与 LiCoO2 正极活性材料和电解

液之间的相互作用有关，而不是仅与电极极化电位（锂离子的脱出量）有关。

LiCoO2 正极在电解液中贮存过程中， 锂离子会从 LiCoO2 正极活性材料中自发

溶解，生成电化学惰性物质 Co3O4
[14,15,38]。由此推测，LiCoO2 正极的电子电导率

对 LiCoO2 正极在电解液中贮存时间的依赖关系，主要归因于 LiCoO2 正极在电解

液里贮存过程中活性材料发生了降解。 

Parameter Value Uncertainty 
Rs 20.75 0.70549% 
RSEI 24.47 4.085% 
QSEI-Y0 3.4614E-5 15.903% 
QSEI-n 0.77337 2.2416% 
Re 29.66 7.6092% 
Qe-Y0 0.002062 13.736% 
Qe-n 0.69975 5.9917% 
Rct 465.2 1.775% 
Qdl-Y0 0.0084102 1.3786% 
Qdl-n 0.91124 0.94703% 
χ2=0.0012681 

表 4-2 放电过程中 3.5 V 时 EIS 拟合得到的等

效电路参数值。 
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4.2.4 LiCoO2 电极首次充放电过程的 EIS 等效电路分析 

图 4-16 和 4-17 分别为 LiCoO2 正极在首次充电和放电过程中, 从 EIS 数据获

得的 RSEI 和 Re随电极极化电位升高的变化。充电过程中随极化电位升高，3.8 V

以前，RSEI 缓慢减小，3.8~3.95 V 之间（即锂离子从 LiCoO2 中脱出初期）RSEI 快

速减小，3.95 V 以后，RSEI缓慢减小；放电过程中随电极电位降低，4.0 V 以前，

RSEI缓慢增大，4.0 V 以后 RSEI快速增大。上述结果表明，LiCoO2 正极表面 SEI

膜阻抗在充放电过程可逆地增大和减小，产生这一现象可能有两种原因：（1）SEI

膜的可逆坍塌（或溶解）；（2）锂离子脱出引起的 LiCoO2 正极活性材料电子电导

率升高。从图 7 和 8 中可以得知，RSEI与 Re具有相似的变化趋势，即 RSEI的增大

或减小，总是同时伴随着 Re的增大或减小。因此可以得出，LiCoO2 正极表面 SEI

膜阻抗在充放电过程中可逆地增大和减小，主要是由于 LiCoO2 正极活性材料电

子电导率的变化引起。 

LiCoO2 正极在充电过程中随极化电位升高，3.9 V 以下，Re快速减小；3.9 V

以上，Re缓慢减小，几乎保持不变。在放电过程中随极化电位降低，4.0 V 以上，

Re缓慢增大，近乎于保持不变；4.0 V 以下，Re快速增大。上述现象与文献[22]报

图 4-15 LiCoO2 电极在电解液中贮存, RSEI、Re、QSEI-n、Qe-n、QSEI-Y0 和

Qe-Y0 随贮存时间延长的变化。 
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道的LiCoO2正极在充电过程中的变化基本上一致，即当电位在3.0~3.9 V之间时，

伴随锂离子的脱嵌，其电子电导率快速增大，3.9 V 以上，LiCoO2 正极电子电导

率趋于不变，放电过程中 LiCoO2 正极电子电导率可逆增大。此外，在充电过程

中，3.5 V 时 Re的值为 82 Ω，3.9 V 以上的 Re值在 2.5~5.0 Ω之间，与文献报道[22]

的 LiCoO2 正极在充电过程中电子电导率升高了约 1~2 个数量级也相当吻合。 

以上研究结果证实，将 EIS 中频区域半圆归因于电子电导率的变化，能够与

LiCoO2 正极在充电过程中伴随锂离子的脱嵌其电导率发生急剧变化相一致。 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 4-16 LiCoO2 电极在首次充电过程中, RSEI和 Re随电极极化

电位升高的变化。 
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4.2.5 关于电子电导率的讨论 

众所周知[39-41]，LiCoO2 是典型的 p 型半导体（带隙宽度 eVEg 7.2= ），主要

靠空穴导电。对于 LixCoO2，当 x<1 就具有部分充满的价带。每一个锂离子从

LiCoO2 晶格中脱出时，就会在价带中产生一个空穴，即 

xp −= 1                  (4-8) 

其中 p 为自由空穴的浓度。当 75.0<x 时，LixCoO2 中就具有足够的空穴以

产生有效的屏蔽，因此在这一区域价带中的空穴发生了离域化，从而使 LixCoO2

表现出金属的导电性值。上述行为可从红外吸收光谱中低波数区间清楚地观察到

存在由空穴引起的强吸收而得到证实[39]。因此 LiCoO2 正极在充放电过程中，其

电子电导率的变化可分为三个区域：（1）LixCoO2 表现为半导体导电性质的区域；

（2）空穴发生离域化的区域；（3）LixCoO2 表现为金属导电性质的区域。 

对 p 型半导体（无论其电导行为表现为半导体还是金属）而言，其电子电

导率σ可表示为 

pqσ μ=                                                                                                                                  (4-9) 
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图 4-17 LiCoO2 电极在首次放电过程中, RSEI和 Re随电极极

化电位升高的变化。 
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 其中μ为空穴迁移率，q 为电子电荷。 

电阻 R 与电导率σ有如下关系， 

SR
Lσ

=                                                                  (4-10) 

其中 l 为材料厚度，S 为材料面积。 

如果假定 LixCoO2 中不存在锂离子之间和锂离子与嵌锂空位之间的相互作

用，即锂离子的嵌入过程可用兰谬尔嵌入等温式（Langmuir insertion isotherm）

描述时，锂离子嵌入度 x 与电极电位 E应具有如下关系[21]， 

( ) ( )[ ]0exp1 EEfxx −=−                                                  (4-11) 

其中 f F RT= (式中 F 为法拉第常数，R 为气体常数，T 为热力学温度)，E

和 E0 分别为平衡状态下电极的实际和标准电极电位。 

将(4-8)代入(4-11)式可得 

( )[ ]{ }0exp11 EEfp −+=                                            (4-12) 

将(4-9)和(4-10)式代入(4-12)式整理得 

( ) ( )[ ]{ }0exp1lnlnln EEflqSR −++= μ                                (4-13) 

对 ( )[ ]{ }0exp1ln EEf −+ 进行泰勒级数展开，并忽略高次方项可得 

( ) ( )02
12lnln EEflqSR −+= μ                                      (4-14) 

由(4-14)式得知，lnR~E 应呈线性变化关系。 

从以上分析可知，如果 EIS 的中频区域半圆与电子电导率相关，那么 lnRe

随 E 的变化规律必然呈现为三个不同的部分，即（1）LixCoO2 电导行为表现为

半导体导电性质时，lnRe~E 近似呈现线性关系；（2）空穴发生离域化时，lnRe

随 E 的改变将发生突变；（3）LixCoO2 电导行为表现为金属导电性质时，lnRe~E

也近似为线性关系。 

图 4-18给出LiCoO2电极在首次充放电过程中 lnRe随电极极化电位升高的变

化。在充电过程中，lnRe~E 在 3.85 V 以下和 3.90 V 以上均呈现近似线性变化，

3.85~3.90 V 之间 lnRe 发生突变，其值随电位升高急剧减小。但是，无论是在 3.85 

V 以下还是 3.90 V 以上，lnRe~E 均表现为较差的线性关系，我们认为这主要归

因于LiCoO2正极在首次充电过程中，电极表面经历了复杂的变化过程。在LiCoO2
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正极的放电过程中，lnRe~E 无论在 3.95 V 以下还是 4.00 V 以上，均呈现相对较

好的线性关系；3.95~4.00 V 之间 lnRe发生突变，其值随电位降低急剧增大。上

述结果指出，我们的实验中获得的 lnRe~E 的变化规律与理论上的预测完全吻合，

进一步证实了 EIS的中频区域半圆是由于锂离子嵌脱过程中 LixCoO2电子电导率

的变化所导致。 

 

4.3 电解液和长期贮存对 LiCoO2正极性能和界面特性的影响 

     如前文所述，LiCoO2 正极在电解液中贮存过程中，其活性材料会与电解液

在无外加电压的条件下自发地发生反应，形成覆盖在其表面的 SEI 膜，这一过程

对 LiCoO2 正极的电化学循环性能有何影响？即如果组装好的电池没有及时进行

化成，而经历了较长时间的贮存后再进行化成，这一长时间的贮存过程对 LiCoO2

正极的电化学循环性能影响是怎样的，不同的电解液对其又会产生何种影响？此

外，不同的电解液对其阻抗谱特征又有何影响呢？上述问题在目前的文献中几乎

没有任何答案。为此，本文选取 1M LiPF6-EC:DEC:DMC、1M LiPF6-PC:DMC 和

1M LiPF6-PC:DMC＋5%VC 三种电解液，电极的组成仍然按 80%的活性材料、

10%的 PVDF－HFP 粘合剂、7%的石墨和 3%碳黑的质量百分比组成，研究了

LiCoO2 正极在上述三种电解液中长期贮存对其电化学循环性能和阻抗谱特征的
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图 4-18 LiCoO2 电极在首次放电过程中，lnRe随电极极化电

位升高的变化。 
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影响。实验中我们在扣式电池组装完成后，先在开路电位下（即无外加电压条件

下）贮存 1 个月，然后进行充放电实验，充放电实验完成后测试其 EIS 随电极电

位的变化。 

 

4.3.1 充放电实验结果 

图 4-19 为 LiCoO2 正极在不同电解液中，在开路电位下贮存一个月后的充放

电 曲 线 。 可 以 看 出 ， LiCoO2 正 极 在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 和               

1M LiPF6-PC:DMC＋5%VC 两种电解液中，仍然表现出较好的电化学循环可逆

性；然而在 1M LiPF6-PC:DMC 电解液中，在开路电位下贮存一个月后 LiCoO2

正极电化学循环可逆性很差，在经历 4 周充放电循环后，其可逆容量几乎就衰减

为 0。上述结果表明，电解液的种类强烈影响 LiCoO2 正极在开路电位下长期储

存的充放电循环性能，在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 和 1M LiPF6-PC:DMC＋5%VC

电解液中，在开路电位下长期储存对其充放电循环性能影响较小，但在       

1M LiPF6-PC:DMC 电解液中，在开路电位下长期储存对其充放电循环性能影响

较大。对比三种电解液的组成可知，当 LiCoO2 正极在开路电位下经历长期储存

后仍然表现出较好充放电循环可逆性的两种电解液中，含有 EC 和与 EC 结构类

似的 VC，表明电解液中含有 EC 或与 EC 结构类似的 VC，对于改善 LiCoO2正

极在开路电位下长期储存的稳定性具有重要的作用。而 PC 虽然与 EC 相比，分

子结构中只相差一个甲基，但却未能够起到改善 LiCoO2 正极在开路电位下长期

储存的稳定性的作用。在 1M LiPF6-PC:DMC 电解液中添加 5％的 VC 能够显著

改善 LiCoO2 正极在开路电位下长期储存的稳定性，显示电解液中 EC 或 VC，对

于改善 LiCoO2 正极在开路电位下长期储存的稳定性具有极其重要的作用。此外，

对比图 4-19(a)和(b)可以发现，电解液中添加剂 VC 的存在，能够降低 LiCoO2 正

极在开路电位下与在电解液中长期储存后首次充放电循环的可逆容量。这可能是

由于 VC 分子中还含有碳碳双键， 因此 VC 的还原产物可能含有通过双键反应

而形成的包含-OCO2Li 基团聚合物，这些聚合物组分的存在，不仅增加了 SEI 膜

的粘弹性，也抑制了电极和微量 HF、AsF3、PF5 等之间造成电极界面阻抗增加

的成分，如 LiF，的生成的酸碱反应的发生。 
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图 4-19 LiCoO2 正极在不同电解液中，在开路电位下贮存一个月后的充放

电 曲 线 （ 倍 率 0.1C ）。（ a ） 1M LiPF6-EC:DEC:DMC ， 
（b）1M LiPF6-PC:DMC＋5%VC，（c）1M LiPF6-PC:DMC。 
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4.3.2 EIS 研究结果 

图 4-20 为 LiCoO2 正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中，经 5 周充放电

循环后，EIS 谱特征随电极电位的变化。可以看出，LiCoO2 正极在 1M 

LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中，3.7 V 时 EIS 的 Nyquist 图的中高频区域（105~10 

Hz）就存在两个完全相互分离的半圆，低频区域表现为一段圆弧。根据前面的

研究结果可知，高频区域半圆（HFA）与 SEI 膜有关，中频区域半圆（MFA）与

LiCoO2 的电子电导率有关，低频区域的圆弧（LFA）则与电荷传递过程有关。随

电极电位升高，LFA 的曲率半径不断减小，至 3.8 V 演变成为一个近似完整的半

圆。3.825 V 时，在更低频区域出现了反映锂离子固态扩散的斜线，此时 EIS 的

Nyquist 图由四个完全相互分离的部分组成，即 HFA、MFA、LFA 以及反映锂离

子固态扩散的斜线。3.825 V 以上 EIS 的 Nyquist 图均由上述四个相互分离部分组

成，没有再发生明显的变化。此外还可以看到，EIS 的 Nyquist 图的 HFA 的半径

始终小于 MFA 的半径。 

   图 4-21 为 LiCoO2 正极在 1M LiPF6-PC:DMC 电解液中，经 5 周充放电循环后，

EIS 谱特征随电极电位的变化。3.7 V 时，LiCoO2 正极在 1M LiPF6-PC:DMC 电解

液中与在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 中的 EIS 的 Nyquist 图不同，其中高频区域

（105~10 Hz）不存在两个完全相互分离的半圆，显然在 1M LiPF6-PC:DMC 电解

液中，HFA 与 MFA 发生了相互融合。此外，与在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 中也

不同，在 1M LiPF6-PC:DMC 电解液中 HFA 的半径大于 MFA 的半径。随电极电

位的升高，3.85 V 时，MFA 逐渐演变为一个完整的半圆，4.0 V 时，低频区域出

现了反映锂离子固态扩散的斜线，但直至电位达到 4.2 V， Nyquist 图的中高频

区域几乎都没有发生任何明显的变化。 

图 4-22 为 LiCoO2 正极在 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中，经 5 周充放

电循环后 EIS 谱特征随电极电位的变化。当在 1M LiPF6-PC:DMC 电解液中添加

5%VC 后，EIS 谱特征发生了很大的变化，虽然 3.7 V 时 Nyquist 图的高频区域仍

由两个相互融合的半圆组成，但与在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中类似，

HFA 的半径小于 MFA 的半径。随电极电位升高至 3.95 V，Nyquist 图的中高频

区 域 演 变 为 两 个 完 全 相 互 分 离 的 半 圆 组 成 ， 此 时 Nyquist 图 与 在             

1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中类似也由完全相互分离的四个部分组成。随电
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极电位进一步升高，虽然 MFA 和 LFA 发生了部分融合，但 Nyquist 图基本上还

是表现为三个相互分离的半圆。 

    对比前面（4.3.1）充放电的结果，可以看到，LiCoO2 正极充放电循环的可

逆性与 EIS 谱特征存在明显的相关性，即当 LiCoO2 正极具有较好的充放电循环

可逆性时，EIS 的 Nyquist 图皆由相互分离三个半圆，而当 LiCoO2 正极充放电循

环可逆性较差时时， Nyquist 图中高频区域的两个半圆发生融合。在          

1M LiPF6-PC:DMC 电解液中添加 5%的 VC，改善 LiCoO2 正极在开路电位下长期

储存后的充放电循环可逆性的同时，也使 Nyquist 图中高频区域发生了融合的两

个半圆，转变为相互分离的两个半圆。 
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图 4-20 LiCoO2 正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中，经 5 周充放

电循环后，EIS 谱特征随电极电位的变化。
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图 4-21 LiCoO2 正极在 1M LiPF6-PC:DMC 电解液中，经 5 周充放电循

环后，EIS 谱特征随电极电位的变化。
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4.4 温度对 LiCoO2正极/电解液界面特性的影响 

4.4.1 LiCoO2 正极在温度升高过程中的 EIS 谱基本特征 

图 4-27 至图 4-28 分别为 LiCoO2 正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 和      

1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中，不同电极电位下 EIS 随温度升高发生的变

化。0℃时 LiCoO2 正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 和 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC

电解液中，在不同的电极电位下具有相近的 EIS 谱特征，EIS 的 Nyquist 图在整

个测试频率范围内可分为三部分，即高频区域、中频区域和低频区域各存在一个

半 圆 。 随 温 度 升 高 LiCoO2 正 极 在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 和               

1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中的 EIS 谱特征变化略有不同，10℃时在   

1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中，Nyquist 图的低频区域开始出现一斜线。而在

1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中，20℃时 Nyquist 图的低频区域开始出现一

斜线，与在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中相比，锂离子的嵌脱较为困难。在

温度进一步升高过程中，低频区域的斜线逐渐向高频区域发展，但 EIS 的谱特征

没有发生明显改变。此时的 Nyquist 图由四部分组成，即高频区域、中频区域和

低频区域各存在一个半圆，更低频区域存在一条斜线。前面的研究结果指出，高

频区域半圆与 SEI 膜有关，中频区域半圆与 LiCoO2 材料的电子电导有关，低频

区域半圆与电荷传递过程有关，低频区域的斜线则反映了锂离子在 LiCoO2 材料
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图 4-22 LiCoO2 正极在 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中，经 5 周

充放电循环后，EIS 谱特征随电极电位的变化。 
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中的固态扩散过程。其等效电路如图 4-13 所示，使用该等效电路对实验中获得

的 EIS 进行了拟合，拟合过程中我们根据 EIS 低频区域是否存在与扩散相关的斜

线，通过添减 QD实现对不同温度下 EIS 的拟合。 
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图 4-26 4.03 V 时，LiCoO2 正极在 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中 EIS
随温度升高发生的变化。 
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图 4-25 4.17 V 时，LiCoO2 正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中 EIS
随温度升高发生的变化。 
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图 4-24 4.065 V 时，LiCoO2 正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中 EIS 随

温度升高发生的变化。 
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图 4-23 4.05 V 时，LiCoO2 正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中 EIS 随

温度升高发生的变化。 
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4.4.2 温度对 LiCoO2 正极表面 SEI 膜的影响 

根据SEI模型原理，锂离子通过SEI膜迁移的动力学过程可用表征离子在固体

中迁移过程的公式（4-15）来描述 [42,43]。 

( ) ( )RTazFERTWzFacvi sinhexp4 −=                               (4-15) 

其中a为离子跳跃半距离（the jump’s half distance），v为晶格振动频率，z是离子

电荷，对锂离子来说等于1；W是离子跳跃能垒，c是离子的浓度，E是电场强度，

F是Faraday常数。 

当所有的电势降都发生在SEI膜上时， 

ElSEI == ηη                                                     (4-16) 

其中η为过电位，l 为 SEI 的厚度。 

    在低电场强度下，即当施加的电压较小时，对（4-15）式进行线性化处理可

得， 

( ) ( )ηRTWRTlcvaFzi −= exp4 222                                   (4-17) 

从而，SEI 膜电阻 RSEI可表示为， 
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图 4-28 4.14 V 时，LiCoO2 正极在 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中 EIS

随温度升高发生的变化。 
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图 4-27 4.08 V 时，LiCoO2 正极在 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中

EIS 随温度升高发生的变化。 
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( ) ( )RTWcvaFzRTlRSEI exp4 222=                                  (4-18) 

对（4-18）式进一步变换可得， 

( ) RTWcvaFzRTlRSEI += 2224lnln                                 (4-19) 

从（4-19）式可以看出，lnRSEI~T-1呈线性变化。 

图 4-29 为 LiCoO2正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中表面 SEI 膜电阻

的自然对数与温度倒数的关系曲线。lnRSEI~E 呈较好线性变化关系，从图 4-29

中的直线斜率计算得到 4.05、4.065 和 4.17 V 时的 W 值分别为 36.32、38.78 和

38.13 KJ/mol ， 平 均 值 为 37.74 KJ 。 上 述 结 果 表 明 ， LiCoO2 正 极 在               

1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中，W 的值随电极电位改变较小，即其表面 SEI

膜非常稳定，电极电位的改变对其几乎没有影响。图 4-30 为 LiCoO2 正极在        

1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中表面 SEI 膜电阻的自然对数与温度倒数的关

系曲线。可以看到，lnRSEI~E 呈较差的线性变化关系，预示 LiCoO2 正极在           

1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中其表面 SEI 膜稳定较差，随温度的变化，SEI

膜结构和组成可能发生了改变。从图 4-30 中的直线斜率计算得到，4.03、4.08

和4.14 V时W的值分别为22.68、24.35和32.62 KJ/mol，其平均值为26.55 KJ/mol。

电极电位的改变对其影响很大，而随电极电位的改变而增大，表明 LiCoO2 正极

在 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中，电极电位的改变可能对 SEI 膜的结构和

组成也有较大的影响，这可能是由于电极电位升高造成电解液的氧化导致的。此

外，对比 LiCoO2正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 和 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC

两种电解液中 W 的平均值，可以发现在 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中，

锂离子通过 SEI 膜的迁移对温度更为敏感。 
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图 4-29 LiCoO2 正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中表面 SEI 膜电阻

的自然对数与温度倒数的关系曲线。(a) 4.05 V, (b) 4.065 V, (c) 4.17 V。 
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4.4.3 温度对 LiCoO2 正极活性材料电子电导的影响 

电导率σ与温度的关系通常由 Arrhenius 方程给出： 

( )RTEA a−= expσ                                               (4-20) 

其中 A 为指前因子，Ea为热激活化能。 

电阻 R 与电导率σ有如下关系， 

SR
Lσ

=                                                                 (4-21) 

其中 L 为材料厚度，S 为材料面积。 
从而， 

( )RTE
AL
SR aexp=                                               (4-22) 

对（4-22）式进一步变换可得， 

RT
E

AL
SR a+= lnln                                                 (4-23) 

从（4-23）式可以得出，lnRe~ T-1 同样呈线性变化关系。 

图 4-31 和 4-32 分别为 LiCoO2 正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 和               

1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中电子电阻的自然对数与温度倒数的关系曲

线。在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 和 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 中，lnRe~ T-1 均呈

较好的线性变化关系。从图 10 和 11 中的直线斜率计算得到，LiCoO2 正极在       

1M LiPF6-EC:DEC:DMC电解液中 4.05、4.065和 4.17V时的Ea分别为 40.50、36.65

和 40.10 KJ/mol ， 其 平 均 值 为 39.08 KJ/mol ； LiCoO2 正 极 在               

1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中 4.03、4.08 和 4.14V 时的 Ea 分别为 55.56、

52.96 和 52.91 KJ/mol，其平均值为 53.81 KJ/mol。上述研究结果表明，LiCoO2
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图 4-30 LiCoO2 正极在 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中表面 SEI 膜

电阻的自然对数与温度倒数的关系曲线。(a)4.03 V, (b)4.08 V, (c)4.14 V。 
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正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 和 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 中的 Ea不同，显

示 Ea受电解液的组成的影响，我们推测这可能与 LiCoO2正极在电解液中贮存过

程中，其活性材料会自发地与电解液发生反应，生成电化学惰性的 Co3O4，并导

致材料的分解有关。 

4.4.4 温度对电荷传递电阻的影响 
锂离子在 LiCoO2中的嵌脱过程可表示为： 

( ) ( ) 2211 LiCoOCoOLiexLix x ⇔+−+− +                              (4-24) 

假定正向反应（锂离子嵌入反应）的速度正比于 ( )xcT −1 和电极表面溶液中

的锂离子浓度 M＋
，这里 ( )xcT −1 表示 LixCoO2内待嵌入的自由位置，x 为嵌锂度

（the intercalation level），cT 为在 LiCoO2 中锂离子的最大嵌入浓度（单位

mol/cm3）。反向反应（锂离子脱嵌反应）的速度正比于 xcT ， xcT 为已经被锂离

子占有的位置，因此正向反应速率 rf和反向反应速率 rb可表示为[44,45]： 

( ) +−= Mxckr Tff 1                                                (4-25) 
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图 4-31 LiCoO2 正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中电子电阻的自然

对数与温度倒数的关系曲线。(a) 4.05V , (b) 4.065 V, (c) 4.17 V。 
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图4-32 LiCoO2正极在1M LiPF6-PC:DMC+5%VC电解液中电子电阻的自然对

数与温度倒数的关系曲线. (a) 4.03 V, (b) 4.08 V, (c) 4.14 V。 
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xckr Tbb =                                                       (4-26) 

从而 

( )( )xkMxknFcrri bfTbf −−=−= +1                                  (4-27) 

其中 n 为反应中转移的电子数。 

锂离子嵌入引起的 LiCoO2的摩尔嵌入自由能 intGΔ 的变化可表示为， 

gxaG +=Δ int                                                    (4-28) 

其中 a 和 g 分别为与每个嵌入位置周围嵌基的相互作用、两个临近的嵌入锂离子

之间相互作用有关的常数。 

按照活化络合物理论，并考虑上述锂离子嵌入引起的 LiCoO2 的摩尔嵌入自

由能 intGΔ 的变化，则 kf和 kb与电位的关系是[44] 

( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ Δ+−

=
RT

GnFE
kk ff

int0 exp
α

                                     (4-29) 

( )( )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ Δ+−

=
RT

GnFE
kk bb

int0 1
exp

α
                                   (4-30) 

其中α为电化学反应对称因子，kb和 kf分别为由化学因素决定的正向和反向

反应的反应速率常数，它与由化学因素决定的反应活化能的关系可由 Arrhenius

公式给出 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ−

=
RT

G
Ak c

ff
0exp                                              (4-31) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ−

=
RT

G
Ak a

bb
0exp                                               (4-32) 

由（4-27）、（4-29）和（4-30）式可得 

( ) ( ) ( )( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
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⎡ Δ+−

−= +
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GnFE

xk
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GnFE
MxknFci bfT
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αα
 (4-33) 

在平衡时， eEE = ，总电流 0=i ，因此交换电流密度 i0可表示为 

( ) ( ) ( )( )
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⎡ Δ+−
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0

1
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 (4-34) 

从而 
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( )( ) ( )( ) ααα xxMknFci T
−−+ −= 11

00 1                                     (4-35) 

其中 k0为标准反应速率常数，它与系统标准电极电位 E0如下 

( ) ( )( )
⎥⎦
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⎡ Δ+−
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kk bf
int00int00

0
1

expexp
αα

           (4-36) 

电荷传递电阻被定义为 

0nFiRTRct =                                                    (4-37) 

从（4-35）和（4-37）式可得 

( )( ) ( )( ) ααα xxMkcFn
RTR

T

ct −−+ −
=

11
0

22 1
                                (4-38) 

从(（4-31）、（4-36）和（4-38）可得 

( )( ) ( )( )
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⎡ Δ++Δ

−
=

−−+ RT
GnFEG

xxMAcFn
RTR c
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int00

1122
exp

1

α
ααα        (4-39) 

   定义嵌入反应活化能 ΔG 为 

( ) ( )gxanFEGGnFEGG cc +++Δ=Δ++Δ=Δ 00int00 αα                 (4-40) 
将（4-40）式代入（4-39）式可得 

( )( ) ( )( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ

−
=

−−+ RT
G

xxMAcFn
RTR

fT

ct exp
1 1122 ααα                        (4-41) 

对（4-41）式进一步变换可得 

( )( ) ( )( ) TRT
G

xxMAcFn
RR

fT

ct
1ln

1
lnln

1122
−

Δ
+

−
=

−−+ ααα                   (4-42) 

当 1/T 很小时，对 ln(1/T)进行泰勒级数展开，并忽略高次方项，则（4-42）式可

变换为 

( )( ) ( )( )
( ) 1

1
lnln

1122
+

−Δ
+

−
=

−−+ RT
RG

xxMAcFn
RR

fT

ct ααα                 (4-43) 

从式（4-43）可以看出，在恒定电极电位和相对较高的温度下，即 x 保持不变和

1/T 很小时，lnRct~ T-1 同样也呈线性变化关系。 

图 4-33 和 4-34 分别为 LiCoO2 正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 和               

1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中电荷传递电阻的自然对数与温度倒数的关系

曲线。LiCoO2 正极在上述两种电解液中，lnRct~ T-1 均呈现较好的线性关系。从

图 10 和 11 中的直线斜率计算得到 LiCoO2 正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解
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液中 4.05、4.065 和 4.17 V 时的 ΔG 分别为 67.40、69.80 和 69.71 KJ/mol，其平

均值为 68.97 KJ/mol；LiCoO2正极在 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中 4.03、

4.08 和 4.14 V 时的 ΔG 分别为 76.93、70.17 和 74.10 KJ/mol，其平均值为 73.73 

KJ/mol。按照式（27）对 ΔG 的定义，ΔG 应随电位的升高，即 x 的减小而减小，

然而无论在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 和 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中，ΔG

的变化都是没有规律的，这说明由两个临近的嵌入锂离子之间相互作用引起的摩

尔嵌入自由能的变化很小，在实验系统误差范围内，在近似计算中可不用考虑该

因素。对比 LiCoO2正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 和 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC

电解液中 ΔG 的平均值，可发现在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中 ΔG 的平均

值小于在 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中 ΔG 的平均值，表明在上述两种电

解液中由化学因素决定的反应活化能的不同，这可能与锂离子在迁移通过 SEI

膜前，由于电解液种类的不同，锂离子去溶剂化所需能量不同有关[46]。 
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图 4-33 LiCoO2正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC电解液中电荷传递电阻的

自然对数与温度倒数的关系曲线。(a) 4.05 V, (b) 4.065 V, (c) 4.17 V。 
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图 4-34 LiCoO2 正极在 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中电荷传递电阻的

自然对数与温度倒数的关系曲线。(a) 4.03 V, (b) 4.08 V, (c) 4.14 V。 
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4.5 本章小结 

研究了 LiCoO2正极表面 SEI 膜在贮存和随后首次脱锂过程中随电位的变化

规律，电荷传递电阻随随电位的变化规律，感抗产生的机制，电子电导率随电位

的变化规律，以及无外加电压条件下贮存和温度对 LiCoO2 正极循环性能的影响

等。主要结果如下： 

（1） 发现 LiCoO2正极在电解液中，随浸泡时间延长其表面 SEI 膜不断增厚，

归结为 LiCoO2 正极与电解液之间的自发反应导致主要生成一些高介电常数

的有机碳酸锂化合物。研究结果指出 LiCoO2 正极首次脱锂过程中，SEI 膜在

3.8~3.95 V 电位区间发生可逆坍塌，对应其可逆溶解；由于过充电反应，当

电位大于 4.2 V SEI 膜迅速增厚。研究结果同时表明，Li/LiCoO2电池体系的

感抗来源于充放电过程中 LiCoO2 正极中存在 LiCoO2/Li1-xCoO2 局域浓差电

池。发现锂离子在 LiCoO2 正极中的嵌脱过程可较好地用兰格谬尔嵌入等温

式和弗鲁姆金嵌入等温式描述，测得 LiCoO2 正极中锂离子嵌脱过程中电荷

传递反应的对称因子 0.5α = 。 

（2） 首次观察到当 LiCoO2 正极在电解液中贮存达到 9 小时在 EIS 的中频区域

出现一个新的半圆，随贮存时间进一步延长该半圆不断增大。在充放电过程

中，这一中频区域半圆随电极电位的改变而可逆的增大和减小。对其随电极

电位变化规律的分析表明，其变化规律与 LixCoO2电子电导率随电极电位的

变化规律相一致。表明这一新的 EIS 特征应归因与 LiCoO2 正极在贮存或锂

离子嵌脱过程中，LixCoO2电子电导率的变化所导致。研究结果还发现 LiCoO2

正极表面 SEI 膜阻抗在充放电过程可逆地增大和减小，可能与充放电过程中

LiCoO2正极活性材料电子电导率的变化有关。 

（3） 充放电的实验结果表明，LiCoO2 正极在 1M LiPF6-EC:DEC:DMC 和               

1M LiPF6-PC:DMC＋5%VC 电解液中，在开路电位下贮存一个月后仍然表现

出较好的电化学循环可逆性；然而在 1M LiPF6-PC:DMC 电解液中，在开路

电位下贮存一个月后 LiCoO2 正极电化学循环可逆性很差，在经历 4 周充放

电循环后，其可逆容量几乎就衰减为 0。EIS 的研究结果表明，LiCoO2正极

充放电循环的可逆性与 EIS 谱特征存在明显的相关性，即当 LiCoO2 正极具

有较好的充放电循环可逆性时，EIS 的 Nyquist 图皆由相互分离三个半圆，
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而当 LiCoO2正极充放电循环可逆性较差时时，Nyquist 图中高频区域的两个

半圆发生了融合。 

（4） 结果表明，EIS 谱特征与温度有关，随温度的升高其低频区域在        

1M LiPF6-EC:DEC:DMC 和 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中分别于 10 和

20 ℃ 出 现 反 映 锂 离 子 固 态 扩 散 的 斜 线 。 测 得 LiCoO2 正 极 在               

1M LiPF6-EC:DEC:DMC 和 1M LiPF6-PC:DMC+5%VC 电解液中，锂离子迁

移通过 SEI 膜的离子跳跃能垒平均值分别为 37.74 和 26.55 KJ/mol；电子电

导率的热激活化能平均值分别为 39.08 和 53.81 KJ/mol；嵌入反应活化能平

均值分别为 68.97 和 73.73 KJ/mol。 
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第五章 尖晶石 LiMn2O4及其 Ni、Fe、Ti 掺杂产物的合成、表

征与界面特性研究 

 

由于电化学性能(稳定性、安全性、高温性能和比容量)及价格因素，正极材

料是目前锂离子电池的研究重点。现已开发的正极材料主要有 Li-V-O、Li-Ti-O、

Li-Co-O、Li-Ni-O 和 Li-Mn-O 等五大体系，但主要集中在层状 LiCoO2、LiNiO2

和尖晶石 LiMn2O4 系列[1-4]。在已开发的上述材料中，LiCoO2 因其电化学容量高、

循环特性好、能量密度大等优点最早商业化，目前仍是商品化锂离子电池的主要

正极材料；虽然 LiNiO2 的理论能量密度高，但其循环性能差、安全性低及稳定

性差，目前仍停留在实验室研究阶段，LiMn2O4 系列材料以其原材料资源丰富、

成本低(Mn/Co 约为 1/40~1/20)、安全性好、无环境污染、易制备等优点，是锂动

力电池的首选正极材料[5-7]，因而成为研究的焦点[8-15]。 

LiMn2O4具有的立方尖晶石结构[16]，Fd3m空间群，O原子构成面心立方紧密

堆积(CCP)，锂在CCP 堆积的四面体位置(8a)，构成LiO4框架；锰在CCP 堆积的

八面体位置(16d)，构成Mn2O4网络框架；四面体晶格8a、48f和一个空的八面体

晶格16c共面而构成互通的三维网络通道, 锂离子能够在这种结构中自由脱出和

嵌入，其结构示意图如图5-1所示。在充电时，Li+从8a位置脱出，Mn3+/Mn4+比变

化小，最后变成λ-MnO2，只留下[Mn2]16dO4稳定的尖晶石骨架[17]。LixMn2O4 用

作4 V电池的理论放电容量为148 mAh/g，但实际放电容量一般在120 mAh/g以下

[18]，且容量衰减快，高温时循环性能更差。 

    近年来，针对引起尖晶石 LiMn2O4 容量衰减机理，国内外展开了一系列的研

究[8,19-24]。目前公认引起容量衰减的原因有以下几个方面：（1）尖晶石 LiMn2O4

在循环过程中发生 Jahn-Teller 效应，导致尖晶石晶格发生畸变，伴随着很大的体

积变化，使电极的阻抗增大，从而引起容量衰减；（2）循环过程中，在电解液的

作用下 LixMn2O4 中的 Mn3+发生歧化反应，生成 Mn2+和 Mn4+其中 Mn2+溶入电解

液中，导致循环性能下降；（3）电解质的氧化分解。因此如何保持锂锰氧化物的

结构稳定性一直是锂离子电池研究与开发的热点,其中最有希望的解决办法是在

锂锰氧化物中掺杂其他金属离子[25-29]。 

     基于以上考虑，本章采用溶胶-凝胶法合成了尖晶石 LiMn2O4 及其 Ni、Fe、
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Ti 的掺杂产物，运用 EIS 研究了尖晶石 LiMn2O4 及其 Ni、Fe、Ti 的掺杂产物在

1M LiPF6-EC:DEC:DMC 电解液中贮存和首次充放电过程中，不同温度下 SEI 膜

电阻、电子电阻、电荷传递电阻随贮存时间和电极电位的变化以及感抗产生的机

制。 

 

5.1 尖晶石 LiMn2O4及其 Ni、Fe、Ti 掺杂产物的合成与表征 

5.1.1 XRD 表征 

    图 5-2 为尖晶石 LiMn2O4 及其 Ni、Fe、Ti 掺杂产物的 XRD 图谱与标准衍射

图对比。合成产物的物相纯度和晶粒形貌是影响电极材料电化学性能的基本因

素。从图 5-2 可以看出，本实验中的合成产物都具有尖晶石 LiMn2O4 的 8 个明显

特征峰，且四个样品的衍射图都与尖晶石 LiMn2O4 标准衍射图谱相吻合，属 Fd3m

空间群，无其它杂质峰存在，说明合成产物都是纯尖晶石相结构。图 5-3 尖晶石

LiMn2O4 及其 Ni、Fe、Ti 掺杂产物的（111）衍射峰。可以看出，与未掺杂的尖

晶石 LiMn2O4 相比，经 Ni 和 Ti 掺杂后的尖晶石 LiMn2O4的（111）峰的位置几

乎没有任何变化；然而经 Fe 掺杂后的尖晶石 LiMn2O4 的（111）峰出现了很小的

位移，这可能是由于 Fe3+和 Mn3+之间的离子半径存在一定的差别造成。上述结

果表明，在尖晶石 LiMn2O4 中掺杂其它元素对其尖晶石结构影响很小，掺杂后的

产物仍然保持较好的尖晶石结构。 

 

 

 

 

 

图 5-1 尖晶石 LiMn2O4 的结构示意图。 
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图 5-2 尖晶石 LiMn2O4 及其 Ni、Fe、Ti 掺杂产物的 XRD 图与标准图谱对比。

(a) LiMn2O4；(b) LiMn1.95Ni0.05O4；(c) LiMn1.95Fe0.05O4；(d)LiMn1.95Ti0.05O4.

图 5-3 尖晶石 LiMn2O4 及其 Ni、Fe、Ti 掺杂产物的（111）衍射峰。 

(a) LiMn2O4；(b) LiMn1.95Ni0.05O4；(c) LiMn1.95Fe0.05O4；(d)LiMn1.95Ti0.05O4. 
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5.1.2 XPS 表征 

XPS 实验主要用来确定尖晶石 LiMn2O4 及其 Ni、Fe、Ti 掺杂产物表面层的

组成及离子存在的氧化状态。图 5-4 为尖晶石 LiMn2O4 及其 Ni、Fe、Ti 掺杂产

物的 XPS 全谱。可以看到，四种样品表面除 Mn、O、Ni、Fe 和 Ti 外，不存在与

其它杂质元素有关的谱峰，显示我们合成的产物具有较好的纯度，没有受到其它

杂质元素的污染。图 5-5 为尖晶石 LiMn2O4 及其 Ni、Fe、Ti 掺杂产物的 O1s 谱，

由一个强度很高的主峰（O1）以及一个强度很小的肩峰（O2）组成，它们的结

合能分别为 529.6 和 531.3 eV。根据其结合能的大小可知，O1 主峰应归属于尖

晶石 LiMn2O4 及其 Ni、Fe、Ti 掺杂产物中的 O2-离子[30]，而 O2 肩峰则可能是由

于吸附在样品表面的水和氢氧化物造成的[31,32]。此外，四种样品的 O1s 结合能几

乎完全一样，表明少量 Ni、Fe、Ti 的掺杂对氧离子的价态影响很小。 

图 5-6 为 LiNi0.05Mn1.95O4 中 Ni2p 的光电子能谱峰的解积。Ni2p3/2的光电子

能谱表现为互相融合的、宽化的谱峰，拟合结果显示，强度较大的谱峰中心在

854.4 eV，强度稍小的谱峰中心在 857.5 eV。2p3/2 和 2p1/2 之间的分裂能约为 18.2 

eV。根据结合能的大小可知，中心位于 854.4 eV 的谱峰应归属于 Ni2+，中心位

于 857.5 eV 的谱峰可归属于 Ni3+[33,34]。上述结果表明，在 LiNi0.05Mn1.95O4中镍

离子是以＋2 和＋3 价的混合氧化态的形式存在的。 

图 5-7 为 LiFe0.05Mn1.95O4 中 Fe2p 的光电子能谱峰。Fe2p3/2 的结合能为 711.2 

eV，可归属于 Fe3+离子[35,36]。2p3/2和 2p1/2之间的分裂能约为 13.8 eV，这与Armelao

等报道的结果相一致[37]。 

图 5-8 为 LiTi0.05Mn1.95O4 中 Ti2p 的光电子能谱峰。Ti2p3/2和 Ti2p1/2的结合

能分别为 458.8 和 464.2 eV。2p3/2和 2p1/2 之间的分裂能约为 5.4 eV，Lin 等报道

[38,39]，四价钛离子和三价钛离子的 Ti2p3/2结合能分别为 458.7 和 457.5 eV，它们

2p3/2 和 2p1/2 之间的分裂能分别为 5.6 和 6.3 eV。显然 LiTi0.05Mn1.95O4中 Ti2p 的

结合能与分裂能和四价钛离子的接近，从而可以得到，在 LiTi0.05Mn1.95O4 中，钛

离子呈＋4 价氧化态。 
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图 5-4 尖晶石 LiMn2O4 及其 Ni、Fe、Ti 掺杂产物的 XPS 全谱。 

(a) LiMn2O4；(b) LiMn1.95Ni0.05O4；(c) LiMn1.95Fe0.05O4；(d) LiMn1.95Ti0.05O4。
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图 5-5 尖晶石 LiMn2O4 及其 Ni、Fe、Ti 掺杂产物的 O1s 谱。 

(a)LiMn2O4；(b)LiMn1.95Ni0.05O4；(c)LiMn1.95Fe0.05O4；(d)LiMn1.95Ti0.05O4。
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图 5-6 LiNi0.05Mn1.95O4中 Ni2p 的光电子能谱峰。 
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图 5-7 LiFe0.05Mn1.95O4中 Fe2p 的光电子能谱峰。 
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5.1.3 SEM 表征 

    一般来说，材料的结晶程度越高，晶格的稳定性也越高，抗溶蚀性能也越好，

相反，当结晶程度较差时，晶格结构出现很多缺陷，在锂离子脱嵌过程中结构将

发生不可逆畸变，同时由于原子之间这种弱结合，表面原子很容易被电解液溶蚀，

使活性物质减少，容量衰减加剧。另外，正极材料的晶粒尺寸对性能有很大影响。

小晶粒利于锂离子的扩散，但正极材料比表面积较大，容易与电解液发生反应，

大晶粒抗电解液的腐蚀能力增强，但锂离子的扩散阻力增大。因此，正极材料应

该结晶完整，并有适当的晶粒尺寸。为此对试样进行了 SEM 分析。图 5-9 和 5-10

分别为尖晶石 LiMn2O4 及其 Ni、Fe、Ti 掺杂产物放大 10000 和 50000 倍的 SEM

图。尖晶石 LiMn2O4 及其 Ni、Fe、Ti 掺杂产物晶粒生长完整，都形成了结晶完

全、形状规则、具有比较完美晶型的晶格状态。但它们的粒径差别很大，未经掺

杂的尖晶石 LiMn2O4 粒径较大，大部分颗粒粒径约在 1~2 μm 之间，但也存在少

量粒径较小的颗粒。经 Ni、Fe、Ti 掺杂后的尖晶石 LiMn2O4 粒径相对较小，除

少数大晶粒能达到 l μm 外，大多数都小于 1 μm。此外，在 Ti 掺杂的尖晶石

LiMn2O4 中，不同颗粒之间出现明显的团聚。 
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图 5-8 LiTi0.05Mn1.95O4中 Fe2p 的光电子能谱峰。 




